
成套配件 通用接线端子 优质端子 接线端子UK-10N

产品名称 成套配件 通用接线端子 优质端子
接线端子UK-10N

公司名称 乐清市宝庆电气有限公司

价格 1.02/个

规格参数 加工定制:是
品牌:BQCN宝庆
型号:UK-10N

公司地址 乐清市柳市镇黄七甲村

联系电话 0577-62663500 13757770025

产品详情

uk10n接线端子用于各种配电箱配电柜和高低压柜线路二次连接。配合连接件导线的使用可以实现线路的
自由组合。接下范围0.4平方毫米最大10平方毫米。可配合使用冷压端头，界限快捷方便。详情参考uk10n
接线端子产品参数和配件信息。

uk10n接线端子参数：

长*宽*高       42.5*47*8.2 mm

电流：         76a

电压：         800v

接线范围：     0.4-10平方毫米

uk10n接线端子配件：

挡板：         d-uk4/10

隔片：         ts-k

分组隔片：     atp-uk

种形式桥接件：fbi10-10

边插式桥接件：eb10-10



固定件：       e/uk

标记条：       zb10    （空白，印字，白色，橘色）

分组标记：     ube/d     klm-a   b1

导轨：         1.0厚度导轨，材质铁镀五彩，铝合金

本产品的加工定制是是，品牌是BQCN宝庆，型号是UK-10N，应用范围是电气成套、通信、交通、机械
设备控制等，种类是端子(terminal)，接口类型是BNC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是矩形，
制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜质，绝缘体材质是PA66，芯数是
1，针数是1，线长是0（mm）
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