
一眼通色彩管理系统 爱色丽

产品名称 一眼通色彩管理系统 爱色丽

公司名称 上海卡罗卡超仪器有限公司

价格 8900.00/个

规格参数 品牌:爱色丽
型号:一眼通色彩管理系统
测量范围:123

公司地址 中国 上海 上海市宝山区
上海市闵行区颛兴东路1528号8号工业楼三层

联系电话 86-021-61278111 13817627555

产品详情

本仪器是由国际著名专业色彩管理仪器生产商美国爱色丽公司（x-rite）生产,可进行色彩的光谱测量;

x-rite eye-one一眼通色彩管理系统
 
 
x-rite eye-one一眼通色彩管理系统        
                     ——
迅速实现您所要的色彩

    eye-one色彩管理系统是特别为对色彩有极高
要求的创作专业人士而设计的，是一套足以满足贵公
司所有色彩管理要求的系统。eye-one将最快捷地解决
您的色彩问题。    eye-one的工作原理：一眼通
色彩管理系统用于创建和编辑设备的色彩配置文件，
设备包括扫描仪、显示器、数码相机、数码投影仪、
打印机、冲印机等。然后把色彩配置文件应用到应用
程序、驱动程序或rip中可以获得正确的颜色。当今所
有专业影像和设计工具都支持色彩配置文件，因此很
容易就能将色彩配置文件加入作业流程。

    eye-one色彩管理系统的构成：

� 硬
件

eye-one pro分光光度仪——此高精度测量仪器不但能测量制作配置文件的色表，
还可读取反射稿专色和测量自然光和闪光灯，更可用作显示器和数码投影机校准仪。



� 软
件

eye-one match匹配软件——易于使用的色彩管理软件，用于制作显示器、扫描仪、输出机、数码
投影机、数码相机（需硬件配置支持）的配置文件。 eye-one
share共享软件——创建自定义的色库，拾取专色和光源，与同事和合作伙伴分享同一个标准。
eye-one editor编辑软件——基础版配置文件编辑软件。

� 附
件

色表读取定位板——协助对色表作扫描测量，免费配套于所有eye-one pro套装。
测量定位座——用于eye-one pro上的重点测量定位座、显示器校准测量定位座和光源测量头。

特别推荐您使用的可选附件：

 eye-one io自动扫描台——全自动的快速测量色表装置，使eye-one
pro变为全自动扫描式分光光度仪，eye-one io将发挥出eye-one
pro的最快速度，能在3分钟内自动精确地测完近1500个目标色块，大大提高了工作效率。

我们根据不同的市场和要求，提供五款eye-one套装设备供您选择：
 1．eye-one design（设计师套装）是为专业创作人士度身定造的入门级色彩管理系统。 2．eye-one
photo（摄影冲印套装）是为专业摄影人士度身定造的最完整的全色阶色彩管理系统。 3．eye-one
proof（印刷打样套装）是专为小型印前和专业印刷公司准备的理想的色彩管理系统。 4．eye-one
xt（完全版顶级套装）适合所有工作流程，可处理几乎所有的色彩管理问题和疑难。

本产品的品牌是爱色丽，型号是一眼通色彩管理系统，测量范围是123，测量对象是一眼通色彩管理系统
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