
日本HIOS HP-10扭力计 原装好握速HIOS HP-100扭矩测量仪代理商

产品名称 日本HIOS HP-10扭力计 原装好握速HIOS
HP-100扭矩测量仪代理商

公司名称 深圳市欧立泰科技有限公司

价格 7800.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:HIOS好握速
型号:HP-10

公司地址 深圳沙井上星一路1号

联系电话 86-75527375992 13510179316

产品详情

日本hios hp-10扭力计 原装好握速hios hp-100扭矩测量仪代理商

日本hios hp-10扭力计适用于电批的转矩设定,以及扭力起子,力板手等计测工具的检测。

日本hios hp-10扭力计功能：1.动态测量专用以较正.测量电动起子输出扭力.2.静态测量.用以较正手动扭力
起子精度.3.好握速扭力检测仪可配合各种连结配件.用以测量小马达输出扭力.4.一组数值输出端子(dc.0-1v
近似值负载阻抗

日本hios hp-10扭力计 原装好握速hios hp-100扭矩测量仪代理商新功能：●自动关机（放置10分钟后自动
关闭（off））●好握速扭力测量仪存储数据功能（可记录100个扭矩值、具有存储，浏览，部分删除，全
部删除功能。）●可计算最大值（max.）、最小值（min.）、平均值（ave）。●自动删除扭矩值功能（
用开关可调节自动复位所需的时间）●自动归零（可自动回到零表示）●好握速扭力测试仪可设定扭矩
值。并可用蜂鸣器提示作业者。●ac适配器可对应ac100v～240v的广范围电源要求。●使用环保型镍氢电
池（nimh）好握速扭力测试仪日本hios hp-10扭力计用于电动螺丝刀，扭矩螺丝刀，扭矩扳手的扭矩检查
，检定以及性能检查以及各种旋转体的扭矩测量。

日本hios hp-10扭力计 原装好握速hios hp-100扭矩测量仪代理商参数：

型号 hp-10 hp-100
峰值时测定范围 n.m 0.015-1.000 0.15-10.00

lbf.in 0.15-9.00 1.5-90.0
kgf.cm 0.15-10.00 1.5-100.0

精度 ±0.5%以内(f.s.)
测量方式 track, peak, first, peak
尺寸 230×124×65.2（h）
重量 1.8kg



电源（充电时间） 1.2v nimh×5 1000ma6(6小时以内)
充满电连续使用时间 8小时
电池寿命 约可充300次
专用充电器 输入：ac100v-240v   50/60hz

输出：dc7.3v – 8v 0.5a

本产品的加工定制是否，品牌是HIOS好握速，型号是HP-10，测量范围是0.15-10.00，调整范围是0.15-10.
00（mN.m），尺寸是230*124*65.2（mm），重量是1.8（kg）
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