
安徽 阿法拉伐 换热器 双管板 单板换热

产品名称 安徽 阿法拉伐 换热器 双管板 单板换热

公司名称 安徽朗慧洁净科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:阿法拉伐
型号:M10

公司地址 合肥市包河工业区兰州路88号安徽青年电子商务
产业园C栋8层806室（注册地址）

联系电话 0551-65627867 18297991357

产品详情

板式换热器包含拼装式、钎焊式、“宽间隙”自由流、双壁式、半焊式、多段式等系列,可广泛应用于钢
铁、发电、有色金属、油脂、化工、石化、船舶、暖通、制冷、制药、乳业、啤酒、饮料、集中供热等
领域。

拼装式板式换热器由金属换热板、前后挡板、密封胶垫、导杆、框架等组成。相邻的板片和其间的密封
胶垫构成密闭的流道，冷热流体在密封垫的引导下分别从不同的流道流过并通过板片传递热量，达到换
热的效果。

1、 压力容器规范和质量保证体系

    美国asme

    日本jis标准

    美国3a卫生标准

    中国gb16409-1996

    iso9001/14001/18000

2、 板式换热器材质

2.1 板片材质

不锈钢aisi304/316/316l



净水、河川水、食用油、矿物质

sm0254

稀硫酸、无机水溶液

钛及钛钯

海水、盐水、盐化

镍

高温、高浓度苛性钠

哈氏合金

浓硫酸、盐酸、磷酸

钼

稀硫酸、无机水溶液

石墨

盐酸、中浓度硫酸、磷酸、氟酸

2.2 垫片材质

丁腈橡胶

水、海水、矿物质、盐水

110-140℃

三元乙丙胶

热水、蒸汽、酸、碱

150-170℃

氟橡胶

高温水、酸、碱、有机溶剂

180℃

氯丁橡胶

酸、碱、矿物质、润滑油

130℃



硅橡胶

食品、油、脂肪、酒精

180-220℃

石棉

 

260℃

2.3 框架材质

标准

碳钢

特殊

包不锈钢/全不锈钢

2.4 接口材质

标准

ss 不锈钢村套

特殊

定情橡胶 三元乙丙胶 哈氏合金 钛及其他合金

3、 丰富的板片型号

    可拆式板式换热器分为60多种型号，每种型号的板片又根据板纹的角度不同，分为大角度和小角
度两种。为了适应流体介质的不同，每种板片又分为浅槽、深槽和超深槽三种不同槽深规格，组装成窄
流道、宽流道和超宽流道的板式换热器。

3.1 丰富的板片组合带来的技术优势

    板片的换热性能和流动性能随着板片的长度、宽度、槽深以及波纹角度的不同而不同，因为换热
工况千差万别，而每种型号板片一般只在某一工况范围内到达最佳的传热效果，因此丰富的板片组合能
更好的匹配不同换热工况，在获得最具的传热效果的同时并能大大降低板式换热器成本，而且能获得更
高的板间流速，从而降低了板片的腐蚀和结垢速度。

3.2 独特的板片设计

    采用超细网格的数值模拟技术结合精密的试验测量方法，设计出流动和传热性能优越的换热板片
。板片独特设计的板纹能使流体在较低流速下能产生湍流，大大提高了换热系数。板片模具设计更合理
，在板间形成多达数千个接触点，承压均匀，能耐高压达到25kg。



3.3 先进的分流区

    板片的分流区设计有流线引导槽，平衡了不同流道上的流体分配不均造成的流动阻力的差别，避
免了不均匀流量分配和流动死角所带来的换热效率的下降、点蚀和死角结垢等弊端。

3.4 超级密封垫和密封槽

    采用免粘卡扣式垫片，与板片咬合牢固，避免受压错位。而且在冷热流体间设置两道密封，中间
是泄漏区，即使一道密封垫被损坏，发生的泄漏也不会使两种流体发生掺混，而是通过泄漏孔流到外界
。

3.5 科学的框架结构

    采用5点定位悬挂系统，既保证板片上下左右定位准确，又能保证板片在夹紧时能自动互相锁住
，因此在板片复位时能很容易的精确对齐，消除人为操作误差，从而保证换热器拆装后的使用性能，垫
片的使用寿命也更耐久。

    前后挡板采用数控切割，一次成型，并经表面微锻处理，增强表面强度。

    选用经独特设计的锁紧螺帽和滚动部件，并采用高强度、高耐磨、高防腐性材料制成。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

