
钛弯头 纯钛 裕恒 自定义

产品名称 钛弯头 纯钛 裕恒 自定义

公司名称 宝鸡市裕恒钛金属材料有限公司

价格 面议

规格参数 材质:纯钛
品牌:裕恒
型号:自定义

公司地址 陕西宝鸡市渭滨区宝钛路

联系电话 86 0917 3411866 13892424252

产品详情

      钛弯头性能；耐腐蚀，不生锈，耐高温，耐磨损，无毒，无污染，重量轻，不变形；主要用在
化工，石油管道，防腐设备，反应设备，食品制造设备，管道安装，污水处理，化工管道，民用管道等
领域。

弯头是管道及设备中最常见的标准管件，以弯曲半径区分，有r=1dn和r=1.5dn两种，以角度区分有180°
、135°、90°、60°、45°、30°等，其规格在dn18—dn200为无缝、dn＞200的为纵焊缝弯头。

     钛合金具有强度高而密度又小，机械性能好，韧性和抗蚀性能很好。另外，钛合金的工艺性能差，切削加工困难，在热加
工中，非常容易吸收氢氧氮碳等杂质。还有抗磨性差，生产工艺复杂。钛的工业化生产是1948年开始的。航空工业发展的需要，使
钛工业以平均每年约8％的增长速度发展。目前世界钛合金加工材年产量已达4万余吨,钛合金牌号近30种。使用最广泛的钛合金是ti-
6al-4v(tc4),ti-5al-2.5sn(ta7)和工业纯钛（ta1、ta2和ta3）。  

本产品的材质是纯钛，品牌是裕恒，型号是自定义，规格是自定义
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