
CL-40L高压灭菌器 ALP

产品名称 CL-40L高压灭菌器 ALP

公司名称 西安开谷自动化传感器有限公司

价格 12900.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:ALP
型号:CL-40L

公司地址 西安市高新区创汇路荣兴云天3号楼21层2101室

联系电话  15991270777

产品详情

名称：cl-40l高压灭菌器

型号：cl-40l品牌：alp产地：日本 

 

技术参数

 

基本型高压灭菌器型号:        cl-40l 带暖空气干燥型高压灭菌器型号:  
cl-40ldp 灭菌舱尺寸: φ400×832mm 容量（l）: 105l 最高温度 max: 137℃
0.25mpa（2.5kg/cm3） 温度范围: 灭菌40-137℃；融化40-99℃；保温40-60℃ 操作时间:
灭菌、融化：0分钟-10小时或连续；保温：0分钟-48小时 控制器: 微处理机控制，图形显示 操作模式:
a：加热→灭菌→排气（可调）；b：加热→灭菌→排气（可调）→保温；c：融化→保温 空气排出装置:
温度传感器，时间控制及电磁阀（定时排空气系统）带干燥的操作模式:
d：加热→灭菌→排水→干燥；e：只干燥 干燥装置:
用电热器和空气泵（真空泵）使热空气通过，0.2μm的微孔过滤器后循环排放 温度范围:
60-180℃； 定时范围: 0分钟-99小时或连续 安全装置: 双内锁系统，舱盖关闭检查系统，过压检测，超
温检测，漏水保护，传感器断路指示，不正常时间指示。断电记忆，安全阀，轻微漏电，过流与短路断
路器。 压力容器: 安全阀操作 标准附件:
排水板，软管，不锈钢丝篮（2个），排出汽冷凝液收集瓶，（排水板，不锈钢软管） 可选附件:
不锈钢丝篮，提桶，敷料桶

性能特点



 

alpcl-40l高压灭菌器的特点：cl-40l 高压灭菌器的显示屏、键盘及压力表在同一个斜面上，令操作和读数
都同样方便。键盘功能指示明确，并可保留预设模式，一键start即可自动完成高压灭菌器的全部工作快
速锁盖杆可轻松地锁紧高压灭菌器的灭菌舱盖，自动铰链使拾起各放下舱盖都毫不费力。双内锁装置确
保高压灭菌器操作过程中舱盖的锁紧，并使温度保持安全范围内。高压灭菌器的状态图像显示，可清晰
显示当前的工作状态。定时空气排出，确保高压灭菌器内纯蒸汽的灭菌环境。可调自动蒸气排出，使高
压灭菌器灭菌完后蒸汽慢慢地自动排出。alp生产的高压灭菌器专为处理培养基设计的保温及融化功能。
定时启动功能，可使高压灭菌器的灭菌工作按所需日期时间启动，使您随时可以开始工作。记忆功能，
高压灭菌器的使用工作程序即使在断电后也不丢失，重新接上电源，程序即可恢复。多选功能，alp
cl-40l高压灭菌器满足各种工作需要：①热空气或真空干燥 ②样品温度探头使灭菌更为可靠
③自动给水④预热功能可缩短升温时间，⑤冷却风机，缩短冷却时间 ⑥打印机
⑦记录仪 三种标准工作模式， cl-32l高压灭菌器组合加热、灭菌、排气、保温、融合等各步骤，适应液
体、固体、废料、培养基等不同样品的处理需求。增配干燥设置，即可提供带干燥的操作模式

本产品的加工定制是是，品牌是ALP，型号是CL-40L，种类是生物，材料是混合物，材料物理性质是导
体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是无，线性度是无（%F.S.）
，迟滞是无（%F.S.），重复性是无（%F.S.），灵敏度是无，漂移是无，分辨率是无
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