
悬挂线烘箱 东吴

产品名称 悬挂线烘箱 东吴

公司名称 吴江东吴烘箱设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:东吴
型号:DW-XG

公司地址 吴江市同里镇屯村三友开发区

联系电话 86-512-63310001 13913065510

产品详情

    烘道线适用于各类物件浸湿后通过热风烘干作业。线体采用不锈钢网带或pvc带运行，方式为直
线上下循环封闭式。电能加热温控热风循环，功用于物件的烘干作业。    烘道线用途非常广泛，
烘干线适用于五金、电镀、化工、包装、电子、皮革、涂装、丝印、塑胶、食品等行业。    烘道
线的特性：烘道线具有升温快，产品受热均匀，烘道线可配合车间流水线生产可持续不间断烤干产品，
烘道线还可按生产需要调校烘烤温度、输 送速度及时间，能大大提高生产效率，使用简洁方便。   
 烘道线的输送方式：网链式、网带式、串杆式、铁弗龙式、皮带式。加热方式：电热管+运风、石英
管加热、柴油燃烧器加热、远红外线辐射加热。

 �产品分类:
按加热方式区分，有以下类型：    1、全热风连续恒温烘干    2、远红外加热连续恒温烘干    3、热风红外组合型连续恒温烘干

按传动方式区分，又有以下类型：    1、连续型不锈钢网带式    2、连续型不锈钢链条夹具式    3、程序控制步进传动型

 �产品参数:
    （1）外形尺寸：长20米，外宽0. 8米，内宽0.65米，高1.3米，进料部分长5米，烘干部分长12米，出料部分长3米；机架用40×80㎜方通焊接而成，线体大梁采用2㎜厚冷板制作，喷塑（非普喷油）耐腐蚀，易清洗。    （2）烘干部分：内胆共6段炉腔，炉内净高0.28米,烘干区长度为12米,内胆采用1.2mm镀锌板制作,60㎜高温隔热层,以免生锈、氧化；底部配有隔热层。    （3）电器部分：电源380v，30a，三相五线制，功率 40kw，采用2p台湾爱得利变频器变频调速1.5kw，传动速度0.5-8米/分钟任意可调；采用日本rkc智能型温控器，温度室温至250℃任意可调，功能有pid自整、自动恒温、超温断电、超温设置，双温控器控制，漏电保护等功能，内部温差±3度；其它控制电路电器均采用三菱电器控制；每段炉腔各配运风马达2台，共计12台，配十寸运风风轮，每段装9条不锈钢发热管，每条500kw均匀分布在炉腔内部，每段炉内温度可单独控制，方便设置每段不同温度；    （4）传动部分：采用进口链条式不锈钢网带，机头机尾设有主动被动调节滚筒，中间设有无动力轴承式拖滚，防止皮带跑边。    该产品规格可根据客户生产需要和施工现场定制，欢迎新老客户来电洽谈！



本产品的加工定制是是，品牌是东吴，型号是DW-
XG，产品别名是悬挂式隧道炉，用途是涂装自动化，规格是非标定制
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