
太阳能道钉 超高亮度铸铝太阳能道钉灯

产品名称 太阳能道钉 超高亮度铸铝太阳能道钉灯

公司名称 深圳市中世银科照明科技有限公司

价格 42.00/个

规格参数 品牌:ZSZM/中世银科
加工定制:是
型号:ZSZM-SOLED-22

公司地址 深圳市宝安区石岩街道应人石社区青山下工业村
段新世纪工业

联系电话  13088809123

产品详情

太阳能道钉的概述

太阳能道钉是一款环保型的道钉灯。它白天可以通过太阳能电池板吸收太阳光将太阳能转化为电能储存
在储能器件（电池或者电容）中，晚上或者光线比较暗的时候自动通过光电开关控制将储能器件中的电
能转化为光能，通过发光元器件发出各种颜色的光，可以用在道路上勾画出道路的轮廓引导驾驶员正确
的方向；也可以用在别墅或园林中作装修作用。

太阳能道钉的工作原理

太阳能道钉是一款新型的环保型道钉，白天通过太阳能电池板吸收太阳光将太阳能转化为电能储存在储
能器件（电池或电容）中，晚上储能器件中的电能自动转化成光能（通过光电开关控制），通过led发出
亮光来勾画道路轮廓，从而达到诱导驾驶员的视线。

中世银科生产的太阳能道钉主要有铸铝和pc塑料两种材料

太阳能道钉的基本参数：

1、外形规格尺寸

⑴铸铝①104mm*95mm*23mm ②104mm*104mm*23mm ③128mm*118mm*78mm(带脚)

⑵pc塑料 ①120mm*120mm*25mm ②11mm*87mm*23mm

2、发光元件：台湾晶元芯片led

3、发光强度：单颗led亮度大于7000mcd



4、供电方式：太阳能电池（单晶硅）0.3w  2v/100ma

5、储能器件：充电电池 1.2v/600mah ni-mh耐高温电池（镍氢电池）

6、工作时长：正标准光强下，一次照晒8小时可连续支持98小时

7、显示方式：闪烁（2hz±20%）或常亮

8、显示颜色：红、黄、白、绿、蓝（或者由客户特定）

9、工作环境：﹣20℃—﹢75℃

10、启控光强：正面光照小于500lux

11、抗压能力：静态抗压可达200kn

中世银科生产的太阳能道钉的常规款式

太阳能道钉的特点

1、发光亮度大：太阳能道钉的发光亮度可达2000个mcd以上，是普通反光道钉（普通反光道钉的亮度只
有300-400mcd）的6-7倍，高强度的光线可以在夜间穿破雨雾，能有效地为驾驶员指导安全的行驶方向。

2、主动发光作动态警示：太阳能道钉主动发光使得驾驶员不仅可以最大程度上避免雨雾的干扰，而且可
以脱离对汽车灯光的依赖，可视距离更远，效果更好。在雨雾天气中以及在弯道处勾画出道路轮廓，诱
导驾驶员的视线进而在消除安全隐患方面起到相当重要的作用。

太阳能道钉安装流程

1、定位：先用尺子确定安装位置，保证各位置纵向在一条直线上，安装距离与设计要求为准，安装处要
平整、干燥、干净，无缝隙。

2、拌胶：道钉专用a胶和道钉专用b胶，a胶和b胶的配比是1:1（如：a胶1公斤，b胶1公斤）胶水一定要搅
拌均匀，色泽一致。

3、粘胶：安装时路面要清扫干净，用胶要适中，既粘劳道钉地面，又不要溢出太多，大约每个道钉需要
用40克胶水、把胶水涂在路标底面，安装后要清理路面杂物。

4、巡视：两个小时后将安装的道钉检查一遍。

太阳能道钉的应用案例

太阳能道钉生产厂家的一角

中世银科生产的其他太阳能系列产品深圳市中世银科照明科技有限公司专业研发、生产、销售太阳能交
通信号灯、隧道光电产品、隧道诱导产品、太阳能道钉、led太阳能全套道路指示标志牌。欢迎前来咨询
选购！联系电话：13088809123座机：0755-33581015传真：0755-33581015-8010  qq：2355823740

 

本产品的品牌是ZSZM/中世银科，加工定制是是，型号是ZSZM-SOLED-22，材质是铸铝，类型是太阳能



道钉，发光频率是2Hz±20%或特定，电池是1.2V/650mAhNI-MH耐高温电池，太阳功率是0.3（W），光
源颜色是红,黄,蓝,白,绿，尺寸是110*95*22（mm），光源是超高防雾LED，可见距离是800米以上，工作
模式是闪烁或常亮，防护等级是IP67

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

