
气体泄漏检测仪CPD-M02

产品名称 气体泄漏检测仪CPD-M02

公司名称 广州科腾工业有限公司

价格 45000.00/台

规格参数

公司地址 广州市番禺区石基镇雁洲村雁洲路1号

联系电话 020-34884730 15994204197

产品详情

 产品型号： cpd-m02

检测方式： 差压式

测试压力范围：0 ～ 0.2 mpa

1）4.6寸触模式显示屏

2）大屏幕画面显示合格/不合格

3）开始/停止/按钮

4）合格/不合格指示灯

5）数据统计功能

6）电源钥匙开关

7）交流220v电源

8）高精度数字显示压力开关

9）前置校验接口

10）加压保持功能

11）自动封堵

12）电子调压功能（可选）



13）外部充气接口

14）外部排气接口

 

15）外形尺寸l×w×h=440×238×312mm

特点： 

l   简单易用：中文图形化交互界面，使设置易于操作，结果显示清楚明了；

l   易于集成：既可单独工作，也可集成到自动化检漏生产线中使用。

l   准确可靠：具有智慧型空气回路、系统自动校准、误差修正和数据统计功能，保障结果准确客观；

l   检测过程无损，快速；

l   接口丰富，支持串行端口、数字 i/o。

主要参数

 

  

量程

  

±500pa、±1000pa、±2000pa、±5000pa、±10000pa，标准型为±10
00pa，可根据客户要求订做

  

精度

  

±0.25% f.s （标准型华南国家计量测试中心检定1.0级，最高0.25级）
  

分辨率

  

1pa
  

压力单位

  

kpa,、mpa、kgf/cm2、psi
  

泄漏单位

  

pa、mmh2o、ml/min
  

传感器过载压力

  

5mpa
  

泄漏量显示

  

4位
  

频道数

  

4个
    



充气时间设定范围 0～999.9秒（分辨率0.1秒）
  

平衡时间设定范围

  

0～999.9秒（分辨率0.1秒）
  

检测时间设定范围

  

0～999.9秒（分辨率0.1秒）
  

测试压力

  

0～0.2mpa   0～0.7mpa   0～1.5mpa
  

驱动压源

  

使用400～700kpa的空气
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