
奇安牌发动机点火系统示教板（六种）

产品名称 奇安牌发动机点火系统示教板（六种）

公司名称 山东奇安机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市市中区舜玉南区53号

联系电话 0531-85983661 13954106181

产品详情

 发动机点火系统示教板（六种）

汽车教学设备厂家，发动机点火系统示教板(六种点火方式)

型号：qa-sjb-dh

采用济南奇安牌

功能要求 1. 真实可运行的六种典型的发动机点火系统，可充分展示触点式点火系统、霍尔式电子点火
系统、磁感应式点火系统、光电感应式点火系统、无分电器分组点火系统和无分电器独立点火系统的组
成结构和工作过程。 2. 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，
表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图，表面喷涂光油；
学员可直观对照电路图和实物，认识和分析各种点火系统的工作原理。 3. 示教板面板上安装有检测端
子，可直接在面板上检测点火系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4. 示教
板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷
涂工艺处理，带自锁脚轮装置。 5. 示教板工作采用普通220v交流电源，经内部电路变压整流转换成12v
直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12v直流电源有防短路功能。
6. 配备智能化故障设置和考核系统： u 采用最新mcu技术ram处理芯片的数字化集成电路板与配套无
线故障设置控制系统，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒。 u 控制模块(pc控制终端或手持移动
控制终端)和驱动模块(智能故障设置驱动盒)分离，避免复杂连线干扰控制器，系统更加可靠。 u 驱动
模块内置智能故障设置控制系统，配有专用新型无线数据传输模块(可插拔型)和rs232串行通讯接口，可
无线组网通讯和rs232有线通讯。 u 手持移动控制终端采用7寸高清晰彩色液晶触控屏，中文菜单式触控
操作界面，人机对话友好。手持移动控制终端可控制任意一台带驱动模块的实训设备。 u 手持移动控
制终端不联网时可作单机操作，当带驱动模块的实训设备无线组网时，手持移动控制终端可无线进网作
为联网终端，可作学生机登录实训与考核的操作终端，也可作教师机登录出题设故的操作终端。 u 可
通过pc控制终端进行实训考核，也可通过手持移动控制终端进行实训考核，教师与学员界面分开，教师
通过密码进入教师界面出题，学员在普通界面答题。(注：教师与学员设故与排故界面原理图与设备面板
原理图完全一致) u 可自由设定任意一处与汽车电控模块引脚有关的各种常见故障，故障类型包括：线
路断路、对地短路、接触不良，偶发等故障现象。每套驱动模块可以设置8路大电流5a的开路故障、16路
小电流2a的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共24路故障设置。可根据需求扩展设置64路大



电流5a的开路故障、128路小电流2a的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共192路故障设置。可
根据用户使用要求调整故障设置点的数量和故障设置类型。 u 所有配备驱动模块的实训设备，均可通
过内置的专用新型无线数据传输模块无线组网，实现远程集中管理。 u 用户可选择通过无线或rs-232串
口通讯与其它实训设备配套的无线故障设置控制系统组成一个网络，通过主控计算机控制每一台实训设
备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 技术参数
1. 外形尺寸：2400×700×1900mm(长×宽×高) 2. 外接电源：交流220v±10% 50hz
3. 工作电压：直流12v 4. 工作温度：-40℃～+50℃ 

 

 

汽车教学设备厂家，汽车发动机实训台，汽车新能源教学设备，汽车发动机拆装台架，汽车空调系统实
验台，汽车全车电器实验台，汽车发动机翻转架，汽车仿真电路实习台，汽车变速器实验台，汽车底盘
实训台，汽车悬挂系统实训台，汽车abs/eds/esp实训台，汽车制动系统实训台，汽车防抱死系统实训台，
汽车示教板，汽车电子实验箱，汽车工作原理及故障演示台，汽车实训配套产品，汽车教学模型，传感
器综合实验台，农机教学设备，汽车驾驶模拟器，汽车透明教学模型，汽车实物解剖模型。
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