
M10热剥器，MEISEI电热脱皮钳

产品名称 M10热剥器，MEISEI电热脱皮钳

公司名称 东莞市东城森泽电子设备贸易行

价格 4760.00/套

规格参数 品牌:美国MEISEI
型号:M10

公司地址 广东省东莞市东城区大井头工业区朱园路176号1
F-3F

联系电话 0769-22034515 13377779317

产品详情

  

  

meisei m-10军用电热剥线钳

  

 

  

产品简介
  

美国meisei hotweezers军用导线剥皮器特别适用于三层高温绝缘线,纤维线,铁
氟龙线等高温绝缘线材.钳口温度可控制及调节由149 ~ 788℃,可将绝缘层迅
速熔断、拉脱、不粘连、不烧焦。配置安全支架，有效固定钳子，防止掉
落及烫伤人体，内置式轻触开关，自动转钳口温度为预热和操作两种状态
，提高安全性能，提高使用寿命，钳口采用封闭式电热丝设计，热损耗非
常小，电源消耗仅为33w（最高温度时）电热丝加热更迅速，耐氧化性能更
出色，配置不同线吼合适用不同线径,并有多种型号可供选择.结构轻巧（重
量仅57g）操作灵活,可直接贴近产品底部工作,效果特别出色,使用安全可靠.
为提高产品质量同生产效率而增加利润.

☆“hi”“lo”两个安全低压电源输出孔，以限定不同剥头温度范围

☆外型尺寸：7.2cm（h）×11.4cm（w）×11.4cm（d）

☆输入电源：220v 50/60hz 33w



★所有安全标准符合美国航天工业使用标准
  

hotweezers hand units

 
hotweezers剥皮器可满足一般线径的要求，镊形设计使操作更简便，
剥离埠平整，不伤芯线，剥离时无需180度转动手柄，只需要轻转动
15度再拉出，剥离工作即可完成，

 内置封闭式电热丝完全密封在钳口内，能大大提高热效，降低功
耗

防止氧化，免除维护

 高强度的镍铁合金钳口，具有耐高温，耐磨抗氧化，不易变形等
特点，刀头经过钝化处理，不伤线芯。

 手柄设有可调式长度限位装置，使剥离的长度精准，可贴近底部
操作

 
轻巧的手柄，仅重57g，镊式设计，便于小空间操作，提高效益，减
轻操作者疲劳

  

 

  

4a电热脱皮钳

 钳口配置吼径

适用线径范围:

?0.15~0.61mm

 4b电热脱皮钳

 钳口配置吼径

适用线径范围:

? 0.38~1.22m

 4c电热脱皮钳

 钳口平型

适用较大线径:

? 6.35 max

 
  

 

  

hotnife/thermal knife(2a)

 

meisei公司最新设计的hotnife热工刀采用单刀片设计，刀口更小巧，广泛应
用于需要热切、热铲、热刮等甚至可用于显微镜下的细致工作。

 刀口经过钝化处理，能有效的避免操作时对人体及工作的损伤

 高热效直直热式刀片，温度范围从149℃（300°f）—843℃（1550°f）可
调，能有效去除各种有机材料。

 结构精巧，易于操作，适用于大截面的热切除，灌封，涂覆层，硅胶、
大线径电缆导线等

 并能简化操作过程，提高生产效率，增强产品可靠性
  

产品规格表
        



货品编号 货品名称 货品规格  
  

410

  

m10-4a

  

m10-4a电源适配器以及剥皮钳 适用线径?0.15mm-0.61mm

  

 
  

420

  

m10-4b

  

m10-4b电源适配器以及剥皮钳 适用线径?0.38mm-1.22mm

  

 
  

430

  

m10-4c

  

m10-4c电源适配器以及剥皮钳 平型刀口最小无限制?6.35mmmax

  

 
  

310

  

m10-2a

  

m10-4a电源适配器以及多功能热工刀
  

401

  

4a

  

model4a导线剥皮钳 适用线径?0.15mm-0.61mm

  

 
  

402

  

4b

  

model 4b导线剥皮钳适用线径?0.38mm-1.22mm

  

 
  

403

  

4c

  

model4c导线剥皮钳平型刀口最小无限制?6.35mmmax

  

 
  

920

  

m10

  

电源适配器220v /110v 50/60hz 33w

  

 
  

301

  

2a

  

多功能热工刀
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