
SA-MC油船专用静电接地报警器

产品名称 SA-MC油船专用静电接地报警器

公司名称 济南金友利燃气设备有限责任公司

价格 4680.00/台

规格参数

公司地址 济南市天桥区北园路215号写字楼710室

联系电话 86-053185956186 13969136780

产品详情

 

  

 静电接地报警器不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况

。当回路断开时（检测电阻值大于60ω），会发出声音报警，提醒工作人员及时检查接地回路，

确保油罐车和接地桩之间的有效连接，保证静电的可靠释放。

        sa-mc（油船专用）型静电接地报警器，专为油船码头接地而设计，针对船体结构复

杂和静电量较大的特殊情况，在电路中加入抗干扰设计，能避免电磁干扰产生的误报警现象；同

时增加防爆开关，保证静电夹破漆针在接触船体瞬间不会产生火花，使用安全可靠。  

性能特点：

    

  1、油船专用抗干扰电路设计；

    相比于普通的油罐车，油船体积是罐车的

数倍，很容易受空气中各种无线信号的干扰，产



生误报警现象。针对这种情况，sa-mc型静电接

地报警器，采用特制抗干扰设计电路，能有效避

免上述现象，使用可靠稳定。  

    

  2、内置防爆开关，操作更安全、可靠；

    船体带电量较大，为避免接地夹破漆针接

触船体的瞬间，可能引发火花的安全隐患，特增

加防爆开关。使用过程中，接地夹连接至船体时

，应先关闭防爆开关，连接妥当后，再打开防爆

开关，以保证操作过程的静电安全。  

  

 

 

  

3、超大静电接地夹，咬合力强，连接牢固，使

用寿命长；

    油船在水中晃动摇摆，采用普通接地夹

容易连接松动，造成接触不良，引发误报警。sa

-mc型船用静电报警器，借鉴国际先进产品经验

，设计并采用sc-06型大尺寸静电接地夹（216*91

*36mm），咬合力强，与船体间连接牢固；316l

不锈钢材质，坚固耐用，大大增加接地夹的使用

寿命。

  

 

 

  

4、特制耐油电缆，接船端线长20米；   油船

码头卸油距离较长，sa-mc型静电接地报警器标

配20米连接电缆，线径规格2*2.5mm2，并可根据

要求加长。静电连接电缆，是专门针对石油化工

等露天油气场所，采用特殊配方订制而成，表皮

护线套抗油脂（汽/柴油等）及其他化学物质，

耐腐蚀，抗老化，耐水解，不开裂。

 



选型比较：

  

  

型  号

  

sa-kf

  

sa-mf

  

sa-mp

  

sa-rl

  

sa-mc

  

产品区别

  

检车型

  

固定式

  

移动式

  

自动收线式

  

油船专用式

  

防爆等级

  

exiaiict4gb

  

exiaiict4gb

  

exiaiict4gb

  

exiaiict4gb

  

exiaiict4gb

  

电缆长度

  

5m+3m

  

5m+3m

  

5m+3m

  

7m+3m

  

20m+3m

  

外型尺寸

  

350x260x150

  

350x260x150

  

400x160x150

  

238x170x64

  

530x385x185

  

外箱材质

  

304不锈钢

  

铁质

  

铁质

  

304不锈钢

  

316l不锈钢
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