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产品名称 导游语音系统景区讲解工厂参观接待政府单位声
讯系统

公司名称 深圳市智联系统有限公司

价格 278.00/台

规格参数 品牌:WUS

公司地址 深圳市宝安22区公园路西部大厦A座6楼

联系电话 0755-83350115 13266830664

产品详情

 wus069t发射器

1.（聚合物锂电版本）

wus069充电说明：
把发射器开关推至off关机状态，插上usb插座，充电中发射器亮红灯，充满电后绿灯亮。

 

2.（装普通电池版本）

发射器打开电池仓，装入2节aa电池，调整好信道，须插上麦克风，即可使用。
发射器使用完毕后将开关推至关机位（off），放入收藏箱。  

   

 

 

   

  可选配件： 领夹咪、 迷你型头戴咪

   

   



2. 将发射器的电源开关打开，即可看到显示屏内的ch01，可按信道键来调整信道

3. 多组同时同场合使用时，需将每台发射器的信道设置错开，例如第一台ch01，第二台ch02⋯.

4.wus069t发射器使用时拿在手上，发射器天线保持朝上。

 

接收器部分：

wus069接收器

使用简便：  尺寸 53×76×13mm

接收器将开关推至开机(on)位，看到接收器显示屏内的信道号，与发射器的信道号一致即可，按上升键或
下降键可调整信道，信道调整后，将开关推至锁定（lock)位，接收器须插上耳机。使用者自己调节合适
的音量。  接收器使用完毕后将开关推至关机位（off），放入收藏箱。

 

  尺寸53×76×13mm 

wus068接收器（聚合物锂电版本） 

 

   

 

可选配件： 耳挂式耳机 耳塞式耳机 头戴式耳机

 

 

 

（三）多组同时使用前的设置（非常重要）

   

多组同时同场合使用时，需将每台发射器的信道设置错开，

如：第1组团队，发射器c h01，其队员接收器全部设置为ch01，

第2组团队，发射器ch02，其队员接收器全部设置为ch02

`

`第32组团队，发射器ch32，其队员接收器全部设置为ch 32



本系统第一次使用需要设置信道，之后就有信道记忆功能，下次使用开电源开关即可正常使用。

 

（五）操作注意事项

2.讲解员与本组参观客人尽可能保持视距内，在楼梯及墙拐角处将影响距离。

3. 同间 同地大于32组参观客人时，请选择我司其它型号的产品或者将参观时间错开安排。 

 

音频连接线的使用：

1． 音频连接线的输入端是标准的3.5音频插头，输出端是卡侬头。输入端的3.5音频插头能与大多数

音源相兼容（mp3，mp4，cd，md等设备）卡侬头是与发射器专用的。

 2. 其它设置同使用头戴咪。
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