
深圳303不锈钢易车棒，304车床棒超耐磨

产品名称 深圳303不锈钢易车棒，304车床棒超耐磨

公司名称 深圳市宝安区松岗诚泰金属材料厂

价格 20.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:303 304
库存:800000

公司地址 深圳市宝安区松岗镇洪桥头工业区58-62号

联系电话 0755-82590001 13728848089

产品详情

深圳303不锈钢易车棒，304车床棒超耐磨深圳诚泰不锈钢有限公司已顺利通过iso
9001:2008质量管理体系认证及iso 14001:2004环境管理体系认证（公司电话0755-82590001 手机13728848089
联系人：李生 qq212960565  ）主要生产304易车棒，316精密研磨棒，303研磨棒厂，304不锈钢研磨棒，4
20不锈钢研磨棒，耐高温不锈钢棒，316易车棒厂家，不锈钢扁条，316六角棒，304车床棒，420易车不锈
钢棒，303不锈钢易车棒，316l不锈钢光亮棒，316特厚无缝管，304精轧毛细管，316工业焊管。未来我们
将充分发挥合作伙伴给予的资源优势，紧紧追随合作伙伴的经营理念，对外树立口碑，打造品牌，积极
拓展市场。

316l不锈钢钢棒：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于3
04不锈钢！（316l低碳、316n含氮高强度高、316f不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。 302不锈钢球属于奥
氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，hrc≤28，具有良好的防锈及防腐性
303不锈钢钢棒：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。 304l不锈钢钢
棒：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐
蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。
430不锈钢钢棒：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差
420不锈钢钢棒：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以
做的非常光亮。
不锈钢棒，不锈钢圆棒，不锈钢方棒，不锈钢六角棒，不锈钢棒规格：ф2mm～ф280mm
材质:sus202、301、303、303f、304、304l、316、316l、310、310s等。（可按客户要求订做） 不锈钢线规格
：ф0.02mm～ф12mm材质:sus201、304、304l、302、316、316l、310、310s、420、430等。（可按客户要
求订做） 抗拉强度 σb (mpa)：淬火回火,≥635 条件屈服强度 σ0.2 (mpa)：淬火回火,≥440 伸长率 δ5
(％)：淬火回火,≥20 断面收缩率 ψ (％)：淬火回火,≥50 冲击功 akv (j)：淬火回火,≥63 硬度
：退火,≤223hb;淬火回火,≥192hb 1.热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)退火,800～900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,920～980℃油冷;3)回火,600～750℃快冷。
金相组织：组织特征为马氏体型。
2.交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。



 精线 应用：各式精密电子、医疗、仪器 钢种：302,304,304l,310,316,316l,316ti,321,430
产品线径范围：φ0.10mm – 1.0mm 公差 ：φ0.002mm – 0.005mm
性能：均一美观的表面状态；抗疲劳强度好；暴露于恶劣环境时的耐腐蚀性能佳

不锈钢丝绳 详细说明： 牌 号：201,202,301,304(l),308(l),309(l),310(s),316(l),321等等 规 格：按照订单要求
每卷重量：5-1500 kg/卷,在此范围内,根据客户要求规定每卷重量 供货状态：表面光亮,硬态或者软态 性
能：细致,光亮表面,弱磁性(软态为无磁性),耐腐蚀,耐高温,抗氧化 

弹簧线 应用：各式弹簧 钢种：130m,302,304,316,631j1,304n1,201 产品线径范围：φ0.3mm ~ 5.0 mm 性能：
稳定的弹高弹宽；均一美观的表面状态；高弹性、抗疲劳强度好；暴露于恶劣环境时的耐腐蚀性能佳   
 诚泰不锈钢尊重人才，吸纳人才，培养人才，以规范化的管理体系，人性化的管理手段，现代化的办
公环境营造良好的工作氛围，激发人才潜力，提升工作效能。深圳诚泰不锈钢有限公司将凭借技术设备
优势，为客户提供优质产品。愿与广大国内外用户建立供求关系，互惠互利，携手共进。
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