
低价进口再生PA6颗粒用于注塑

产品名称 低价进口再生PA6颗粒用于注塑

公司名称 青岛拓普特进出口有限公司

价格 8200.00/吨

规格参数 颜色:黑色
形态:颗粒、抽粒、切片
级别:二级

公司地址 青岛经济技术开发区长江西路155号办公2210室

联系电话 0532-86109330 13969631265

产品详情

 制造各种轴承,齿轮,圆齿轮、凸轮、伞齿轮、输油管,储油器,保护罩,支撑架,车轮罩盖,导流板,风扇,空气
过滤器外壳,散热器水室,制动管,发动机罩,车门把手.轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、
阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头各种滚子、
滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆
护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉
机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空等领域，成为各

行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下:  

1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。   2、自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润

性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。  

3、优良的耐热性。如尼龙４６等高洁净性尼龙的热变形温度很高，可在１５０℃下长期使用。ｐａ６６

经过玻璃纤维增强后，其热变温度达到２５０℃以上。  

4、优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压很高，是优良的电气、电器绝缘材料。 

5、优良的耐气候性

6、吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到３％以上，在一定程度影响制件的尺寸稳定性



pa工程塑料产量和需求

    工程塑料生产工艺复杂，投资成本高，应用于高端的消费领
域，因此其生产和消费相对集中于欧美日发达国家等地区，居领先地
位的生产厂是美国du pont,德国basf，美国ge，法国rhodia，德国lanxe
ss，荷兰dsm，意大利radici，日本东丽，旭化成，ube，三菱工程塑料
等大型综合石化和化工公司。随着工程塑料应用领域的扩大，发展中
国家的经济腾飞和发达国家为降低成本把生产转移至发展中国家，集
中度有所降低。pa工程塑料是重要的工程塑料，用量大，具有优良的
机械性能、耐热性、耐化学性等，并可通过多种改性方法得到综合性
能更优或改进某些性能的配混料和“定做”的专用料，用于指定的应
用领域和部件，特别在汽车、电子电气工业上获得广泛应用。树脂（
配混料）生产厂、加工厂和最终用户共同合作攻关开发，不断开发出
满足特种应用的新牌号，进入新的市场，取代金属或其他塑料，扩大
消费量。

改性工程塑料典型成型条件（仅供参考）
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粒料预处
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pa66

  

pp

  

  

温度

  

90-120

  

90-110

  

80-100

  

℃
  

时间

  

4-12

  

6-16

  

2-4

  

h
  

注塑成型
条件

  

机筒
温度

  

后段

  

210-225

  

240-250

  

180-190

  

℃
          



中段 220-240 255-260 190-210 ℃
  

前段

  

235-250

  

255-270

  

200-220

  

℃
  

射嘴温度

  

230-260

  

260-270

  

210-230

  

℃
  

模具温度

  

40-80

  

50-80

  

40-60

  

℃
  

螺杆转速

  

30-55

  

30-55

  

40-70

  

rpm
  

注射压力

  

50-100

  

40-90

  

60-110

  

mpa
  

保压时间

  

3-12

  

3-10

  

8-30

  

s
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