
食品金属探测器 带水分，含盐分产品专用MCD-F500QF

产品名称 食品金属探测器 带水分，含盐分产品专用MCD-
F500QF

公司名称 深圳市美创达诚安检设备有限公司

价格 28000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:美创达诚
型号:MCD-F500QF

公司地址 龙岗区平湖镇鹅公岭春湖工业区七栋

联系电话 0755-84676682 13378431203

产品详情

食品金属探测器 可根据您的需要来订做 价格实惠可来电询咨：400-6300-136 或 0755-84676682

  新品上市！mcd-f500qf食品安全金属检测专用！特别适用于水分、盐分过高的食品安全检查，也用于
检查目前行业里面不能检查的铝箔包装的食品安检。本型号是美创达诚安检设备有限公司根据多年从事
金属探测仪研制开发生产的基础之上，推出新一代微电脑智能型高灵敏度，高可靠性触摸屏界面金属检
测仪，产品采用双回路电路设计，性能更稳定。新型7寸超大全彩色液晶触摸屏，双语菜单设计，操作更
方便、更人性化。此为全金属检测仪器，可检测铁和非铁等金属，灵敏度可分别调节，带记忆功能可预
设6种检测物质，对带水份的产品及冰冻产品有很好的排除性，突破大部分设备只对磁性物质反应灵敏的
技术瓶颈，检测仪采用声光报警，同时自动排除、停机、、倒带功能，人性化菜单，触摸屏操作方便，
整机采用不锈钢材料，防腐蚀、不生锈、易清洗。因此广泛应用于食品、药品、玩具等要求高的物体里
的金属的检测。其特点及操作介绍如下：二、产品特点 
1、双回路电磁波检测，全新模拟电路与数字电路结合，大大提高了产品可靠性和智能化程度。  2、采
用新型触摸屏输入及大规模集成电路组成，由cpu完成模拟信号收集并转换为数字量进行处理、输出，自
动收索所检测物金属含量的最佳点，大大提高了检测的灵敏度和可靠性。  3、人性化设计：采用人性
化界面设计，整个操作过程简捷直观，操作界面一目了然，所有功能在屏幕上直接操作就可以完成所执
行的功能。  4、可预设模式，具备开机自检功能，可以根据场所不同，设定各种所需功能与模式，一
键切换，具备自检诊断功能。  5、9档灵敏度可调节：分档位，可调增大、减小（1-9档可调）。  6、
具备声光报警，自动返回、停止或排除功能：检测到微量金属时，声、光、仪表同时报警，不合格产品
自动返回到停止状态和排除装置控制分离。  7、微电脑计算机控制系统：本产品采用计算机组成控制
系统，可根据用户特殊要求，可完成检测物数量统计、合格品、不合格品分类统计、数据存储打印、干
湿浓度产品识别，及多台设备同时工作产生相互干扰的分离等要求三、产品技术参数 
1、检测方式：双回路电磁波检测  2、显示方式：7英寸彩色液晶屏显示 
3、检测宽度：45-80厘米（可按需求订做）  4、检测高度：10-50厘米（可按需求订做） 
5、灵敏度调节：0-10级可调  6、检测灵敏度：直径0.8mm-3.0mm铁球，1.2-5.0不锈钢（探测精度与机器
的高度和宽度有直接关系，通常高度越高，宽度越宽，机器的探测精度越低，反之，相反。） 



7、报警方式：声音报警和传送带停止以及声音报警和传送带倒带  8、传输带速度：40米/分钟 
9、电源;220v50hz  10、功率：90w  11、净重：200kg 
12、体积：165×100×95cm（长×宽×高）(可按需求定做)四、适用范围  本产品主要用于食品里面金
属杂质的探测检查，特别适用于水分、盐分过高的食品安全检查，也用于检查目前行业里面不能检查的
铝箔包装的食品安检。另外也适用于肉类、菌类、糖果、饮料、粮食、果蔬、乳制品、水产品、保健品
、添加剂、和调味品等食品中的铁金属以及非铁金属杂质的检测，用于化工原料、橡胶、塑胶、纺织品
、皮革、化纤、玩具中的金属杂质检测以及用于医药、保健品、生物制品、化妆品、礼品、包装、纸品
中的金属杂质检测等等。五、产品服务承诺:《美创达诚》9年专注安检产品,专业生产安检门,手持金属探
测器,地下金属探测器,食品金属检测仪,车底检查镜,行李包裹检针机等.产品通过iso9001质量体系认证及ce,f
cc、soncap、rohs等多项国际质量认证，所以凡在本厂购买的产品都享有1年保修服务,秉着顾客第一,服务
至上的理念,致力打造行业第一品牌。

本产品的加工定制是是，品牌是美创达诚，型号是MCD-F500QF，工作电源是220（V），报警模式是声
音报警，探测金属大小是0.8MM铁，1.5MM不锈钢，重量是1200（g），外形尺寸是1650*1000*950（mm
），适用范围是食品，类型是金属探测器
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