
光泽度仪光亮度仪器HP306

产品名称 光泽度仪光亮度仪器HP306

公司名称 重庆精威仪器有限公司

价格 2400.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:HP
型号:HOP306

公司地址 重庆市九龙坡区柳背桥4号6幢16-5号

联系电话 023-68425779 15320477758

产品详情

hp-306单角度表面光泽度仪�数据相比其他国内产品，不会波动。过一级计量检定报告。�与德国进口
产品byk媲美数据。性价比高。�针对任意一个标准样，容差范围均可以作相应的微调。可以满足任何上
级客户对工件精准度的要求。�功能分基本模式、采样模式、统计模式、连续模式。�仪器自身可以保
存30（标准样）×30（对应的测试样）=900组测试数据。�可连接电脑光泽度管理软件，软件随机附赠
，支持a4纸打印，excel表输出。�连接电脑软件后，分度值可精确到0.01。适用范围：�油漆涂料、装潢
材料、建筑材料、塑胶材料、竹木制品、陶瓷制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车养护、成型
模具等众多领域的材料和制品表面的光泽测量。符合使用的标准有：�iso2813，iso7668�astm
d523，astm d2457�gb/t 9754，gb/t13891，gb/t7706，gb/t8807�各项性能指标均达到国家jjg
696-2002计量检定规程中一级工作机的要求。hp-306单角度表面光泽度仪的技术参数:

技术参数： 单位  hp-306单角度光泽度仪
测量角度： 度 60�
测量范围： gu gs(60�):0.0～120 gs(60�):120～1000
测量光斑： mm gs(60�):9x15
分度值 gu 0.1
复现性 gu 0.2
重复性 gu 0.5
示值误差 gu ±1.5
零值误差 gu 0.2
工作温度  10�～40�
存储温度  -10�～70�
相对湿度  小于85%，不结露
主机电源  +5v；四节aaa碱性电池
主机体积 mm 163.8x58.



本产品的加工定制是是，品牌是HP，型号是HOP306，测量范围是Gs(60o):0.0～120Gs(60o):120～1000，
测量精度是示值误差GU±1.5，外形尺寸是163.8x58.（mm），用途是油漆涂料、装潢材料、建筑材料、
塑胶材料、竹木制品、陶瓷制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车养护、，标准装箱数是1（pcs
）
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