
吕智瑜销售Z44WF双闸板平板闸阀

产品名称 吕智瑜销售Z44WF双闸板平板闸阀

公司名称 上海上嘉阀门制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海上嘉阀门制造有限公司
型号:Z44WF(WY)

公司地址 上海市嘉定区娄塘镇南新路86号

联系电话 021-36330985 18821228938

产品详情

 【应用】

平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是双闸板。闸板向阀座的压紧力
是由作用与浮动闸板或浮动阀座的介质压力来控制。如果是双闸板平板闸阀，则两闸板间的撑开机构可
以补充这一压紧力。本产品适用于压力不大于15.0mpa，温度-29~121℃的油品、天然气等管线上，作为
控制介质的启闭及调节装置。www.shsjvm.com.cn

【特点】

1、采用浮动阀座，双向启闭，密封可靠，启闭灵活；

2、闸板均有导向条给予精密导向，同时密封面均喷焊硬质合金，耐冲蚀；

3、阀体承载能力高，通道为直通式，全开时，与闸板导流孔相贯通和直管相似，流阻小。阀杆采用复合
填料，多重密封，使得密封可靠，摩擦力小；

4、关闭阀门时，顺时针转动手轮，闸板下移至底部，由于介质压强的作用，将进口端密封座推向闸板方
向，形成较大的密封比压，从而形成第一道密封。同时，将闸板压向出口端密封座上，成为双重密封。
上海上嘉阀门制造有限公司www.shsjvm.com.cn

【产品规范】

设计规范：gb/t 12234；

结构长度：gb/t 12221；

连接法兰：jb/t 79；

试验与检验：jb/t 9092



【主要技术参数】

公称通径：dn25~dn600

公称压力：pn1.0mpa~pn6.4mpa

连接方式：法兰连接

传动方式：手动、蜗轮（可配）、气动（可配）
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