
卫生级双管板换热器

产品名称 卫生级双管板换热器

公司名称 北京康铭制药装备科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:康铭
型号:03
材质:316L

公司地址 北京市丰台区西四环南路48号

联系电话 010-63809215

产品详情

  康铭新一代双管板换热器，优化了以前的换热器的缺点，并且完全符合新fda、gmp、cos认证要求，更
适合应用于高卫生级别的生产系统。而且康铭还可为用户提供原产地证明、材质报告，可追溯的、合格
的焊接记录等。确保用户使用的安全性。

采用当前流行的双管板结构，当出现管板与壳体、管束与管端板之间开裂时，能有效地避免冷却水与注
射水相混，污染注射水。这种换热器的壳程及管程中两种介质的流动方向为逆流，其传热系数较高，传
热效果较好。

 

管程采用快装结构，方便日常的安装与维护;壳程则采用常规的法兰接口，方便国内企业的配套安装。

 

系列换热产品在参与换热工况时多数采用竖直安装，以确保流体在换热器中的全排空、不留死角;若受空
间限制在水平安装时应考虑一定的倾斜角度。

 

双管板换热器专注于注射水系统的加热和冷却，材质全部采用优质316l不锈钢，确保了整个注射水系统
的安全性和可操作性。

 

正确选材是将一个优秀的注射用水系统设计蓝图变为现实的有力保证;而一个优秀、合理的注射用水系统
硬件设施，只有在经过严密的验证及达标的运行管理，才能保证随时、持续地生产出合格的注射用水。



 

换热器采用了方便拆装且卫生精度更高的卡箍型快装接口，其卫生连接件由于特殊的连接结构和精确的
制造工艺及合适的垫圈配套，能确保连接件的内径完全对准，并可尽量减少缝隙。另外，整个设备多采
用竖直安装的方式，便于物料的彻底排放。
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