
数字式WT-4B豪特斯拉计

产品名称 数字式WT-4B豪特斯拉计

公司名称 南京挺进磁性元器件有限公司

价格 1500.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:TSK
测量范围:1-20000

公司地址 南京市江宁区汤山街道中林路18号

联系电话 025-85493106 15952013996

产品详情

 

 数字式wt-4b毫特斯拉计是我们专为教学、科研和生产单位用于测量各种磁场而研制的一种新型测量仪
器，广泛用于测量形状各异的磁钢表面磁场：扬声器音圈间隙磁场；各种螺线圈所产生的磁场等。本仪
器采用集成电路，霍尔探头测量。磁场读数为数字显示，n.s极直接区分，具有机构简单，读数稳定，操
作方便，使用方便，便于携带等特点。

一、      主要技术指标

1、测量范围：0.1毫特~2000毫特（即1高斯~20000高斯）

2、分辨率：0.1毫特（mt）即1高斯（gs）   (四位半数字显示)

3、测量精度：±2%

4、电源：220v、50hz

二、      使用方法：

1、将测量导线的航空插头插入毫特斯拉计的插座，（航空插头的槽口必须对准插座的槽口方可推入；拆
下航空插头时必须摄紧插头外表的弹簧圈才可以向外拉下，切不可拉导线，拉导线是不可能拉下航空插
头的，反而把插头里的接线拉断，导致仪器失灵，不能工作）。

2、接通电源，打开电源开关，指示灯亮，同时四个数码管亮。

3、用“调零”旋钮将数字显示调到零点，即0000（4个0）。



4、将测量探头轻轻平贴于待测量磁钢表面或把探头插入音圈中央，磁场强度随着各个被测点，直接显示
数字，这个数字为毫特斯拉计（乘以10即为高斯），正值表示为n极，负极表示为s极。

本产品的加工定制是否，品牌是TSK，测量范围是1-20000，输出端参数是220，准确度等级是2%，外形尺
寸是200*300*80（mm），重量是1（kg），型号是WT-4A，产品型号是WT-4B
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