
PC扩散板厂家直销PC光扩散板福建扩散板PC材质

产品名称 PC扩散板厂家直销PC光扩散板福建扩散板PC材
质

公司名称 厦门宏璨贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏璨
透光率:60-90%
厚度:0.5-4MM

公司地址 福建省厦门市

联系电话 05923278775 15859224597

产品详情

敝司产品有，欢迎咨询：

 

    1，扩散板：材质pc，pmma，ps，pet，pp，透光率：60%-90%。

    2，导光板：pmma，纳米导光板，ms颖台导光板。

    3，反射片：东丽，帝人，国产，厚度多样。

    4，增光片：lg。

    5，复合膜：lg。

    6，扩散片：keiwa。

    7，pet：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

    8，pvc：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

    9，pp：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

   10，亚克力板：国产厚度多样，颜色多样，可定做。

   11，导热塑胶粒子：进口。



   12，防爆膜：进口。

   13，保护膜：进口。

   14，耐力板：pc透明板，耐力板。

   15，oca材料：进口。

   16，奈米銀絲：进口。

   17，导热硅胶：进口。

   18，绝缘材料：绝缘片，麦拉片等。

   19，胶带胶贴：3m，tesa，sony等。

   20，防尘过滤：尼龙网，防水网，防尘网等。

   21，导电材料：导电铜箔垫片，铝箔垫片，导电泡棉，导电布等。

   22，高温胶带：高温遮蔽，金手指，绿胶等。  

   23，防震防滑垫，eva垫，泡棉垫等。

   24，模具：背光刀模，模具。

 

扩散板最大的特点是对光造成很大的干涉，不管原来的设计的配光曲线是多少度，只要光经扩散板它会
使光束角变为160~176°，所以从侧面看，灯具的板面有层雾雾的感觉，从这点可以证明光束角是大到16
0~176°最好证明，光束角越大照度越低，有些还会产生滤光，使有部分的波长无法穿透，造成色偏，如
在表面进行再次光干涉处理（例如：磨沙，押纹），透光率因几何光学的自然现象更是低，所以用来做
成扩散板的基材应该选用折射率越低越好，对光的干涉就会越低。

扩散板的种类

产品的主要用途：

直下式光源的led照明灯具，如筒灯、格栅灯、高档铝材灯；侧光源led照明灯具，如平板灯、广告

灯箱、专业观片灯，液晶显示器等，通常和导光板搭配使用

厚度：1.5t，2t

材质：ps、pc、pmma、pet

有疑问欢迎电话洽谈。
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