
喷码配套分页机 LINNA

产品名称 喷码配套分页机 LINNA

公司名称 凌纳机电设备（上海）有限公司

价格 4500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:LINNA
型号:G100

公司地址 上海市金山区朱泾镇南横街4号5幢1064室D座

联系电话  13917661887

产品详情

分页方式：摩擦式输送速度：0—50m/min产品类型：标准型

 

机器型号 g100
输送速度 0—50m/min
分页方式 摩擦式

被分物最小通过宽度 50mm
被分物最大通过宽度 300mm

电源 220v/50hz
功率 180w

智能计数自动停机功能 无
体积（长*宽*高） 1420mm×520mm×870

mm
重量 38kg
类型 标准型

用途：

用于将成叠的包装袋或卡类自动分开，成单页传送带上，便于喷码机或激光机进行喷印喷刻生产日期、
批号、防伪标记、图案等，从而减少人工分页的繁琐，充分发挥喷码机、激光机的高速喷印优点，提高
喷印工作效率。

适用范围：



包装袋、塑料袋、纸盒、纸带、标签、纸片等

特点：1.电子调速，工业铝型材机架，高速自动分页30-400个/分钟

2.分页高速度、定位高精度、生产高效率

3.结构设计合理，更换易损件简单快捷

4.可选附件：自动收料装置

分页方式：摩擦式输送速度：0—100m/min产品类型：标准型

 

机器型号 g101
输送速度 0—100m/min
分页方式 摩擦式

被分物最小通过宽度 50mm
被分物最大通过宽度 500mm

电源 220v/50hz
功率 180w

智能计数自动停机功能 有
体积（长*宽*高） 2508mm×720mm×870m

m
类型 标准型

用途：

用于将成叠的包装袋或卡类自动分开，成单页传送带上，便于喷码机或激光机进行喷印喷刻生产日期、
批号、防伪标记、图案等，从而减少人工分页的繁琐，充分发挥喷码机、激光机的高速喷印优点，提高
喷印工作效率，并配备智能计数自动停机功能，方便生产管理。

适用范围：

包装袋、塑料袋、纸盒、纸带、标签、纸片等

特点：

1.进口丹弗斯变频调速，工业铝型材机架，高速自动分页60-800个/分钟

2.可自动进行计数，也可自动设定分页数量，到要求分页数量自动停机，设定范围1-9999（需要与喷码机
、激光机信号共享）

3.分页高速度、定位高精度、生产高效率

4.结构设计合理，更换易损件简单快捷

5.可选附件：自动收料装置、分页机单独计数停机信号源



分页方式：摩擦式输送速度：0—50m/min产品类型：非标准型

 

机器型号 g102玻璃分离线
输送速度 0—50m/min
分页方式 摩擦式

被分物最小通过宽度 25mm
被分物最大通过宽度 220mm

电源 220v/50hz
功率 180w

智能计数自动停机功能 有
体积（长*宽*高） 1420mm×520mm×870mm

重量 38kg
类型 非标准型

用途：

用于将成叠的包装袋或卡类自动分开，成单页传送带上，便于喷码机或激光机进行喷印喷刻生产日期、
批号、防伪标记、图案等，从而减少人工分页的繁琐，充分发挥喷码机、激光机的高速喷印优点，提高
喷印工作效率，并配备智能计数自动停机功能，方便生产管理。

适用范围：

包装袋、塑料袋、纸盒、纸带、标签、纸片等

特点：

1.直流无刷电机

2.可自动进行计数，也可自动设定分页数量，到要求分页数量自动停机，设定范围1-9999

3.分页高速度、定位高精度、生产高效率、

4.结构设计合理，更换易损件简单快捷

5.可选附件：自动收料装置、分页机单独计数停机信号源

分页方式：摩擦式输送速度：0—50m/min产品类型：标准型

 

机器型号 g200台式
输送速度 0—50m/min
分页方式 摩擦式

被分物最小通过宽度 25mm
被分物最大通过宽度 220mm



电源 220v/50hz
功率 60w

智能计数自动停机功能 有
体积（长*宽*高） 1420mm×520mm×870

mm
重量 38kg
类型 标准型

用途：

用于将成叠的包装袋或卡类自动分开，成单页传送带上，便于喷码机或激光机进行喷印喷刻生产日期、
批号、防伪标记、图案等，从而减少人工分页的繁琐，充分发挥喷码机、激光机的高速喷印优点，提高
喷印工作效率，并配备智能计数自动停机功能，方便生产管理。

适用范围：

包装袋、塑料袋、纸盒、纸带、标签、纸片等

特点：

1.直流无刷电机

2.可自动进行计数，也可自动设定分页数量，到要求分页数量自动停机，设定范围1-99999

3.分页高速度、定位高精度、生产高效率、

4.结构设计合理，更换易损件简单快捷

5.可选附件：自动收料装置、分页机单独计数停机信号源

分页方式：摩擦式输送速度：0—100m/min产品类型：非标准型

 

机器型号 g1000负压
输送速度 0—100m/min
分页方式 摩擦式

被分物最小通过宽度 50mm
被分物最大通过宽度 400mm

电源 220v/50hz
功率 250w

智能计数自动停机功能 有
体积（长*宽*高） 2508mm×620mm×870mm

重量 66kg
类型 非标准型

用途：

用于将成叠的包装袋或卡类自动分开，成单页传送带上，便于喷码机或激光机进行喷印喷刻生产日期、



批号、防伪标记、图案等，从而减少人工分页的繁琐，充分发挥喷码机、激光机的高速喷印优点，提高
喷印工作效率，并配备智能计数自动停机功能，方便生产管理。

适用范围：

包装袋、塑料袋、纸盒、纸带、标签、纸片等

特点：

1.进口丹弗斯变频调速，工业铝型材机架，高速自动分页60-800个/分钟

2.可自动进行计数，也可自动设定分页数量，到要求分页数量自动停机，设定范围1-9999（需要与喷码机
、激光机信号共享）

3.分页高速度、定位高精度、生产高效率、

4.结构设计合理，更换易损件简单快捷

5.可选附件：自动收料装置、分页机单独计数停机信号源

6.该机器具有自动吸附作用，使被分物品在高速运行的状态下平稳的吸附在分页平面上。

本产品的加工定制是是，品牌是LINNA，型号是G100，产品用途是喷码产品分页，产品别名是分页机
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