
 WRS-1C 熔点仪 诺彩

产品名称  WRS-1C 熔点仪 诺彩

公司名称 上海诺彩贸易有限公司

价格 8100.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:诺彩
型号:WRS-1C

公司地址 上海市嘉定区德立路88弄14号2201室

联系电话 86-02159904358/31261256 13818551016

产品详情

wrs-1c 熔点仪

特点

采用上海申光仪器传统蓝色背光点阵式触摸屏,操作简介,为用户带来前所未有的全新感受.

升温速率全新设计0.1℃/min～20.0℃/min,满足客户各项升温选择.

控温范围广,控温精度高

堪称完美的冷却速度和样品测试速度

usb或rs232串行接口,满足各种电脑程序,配套计算机软件

可储存实验数据

技术参数

控温范围:室温-400℃

加热时间:50℃-400℃,不大于5min

冷却时间:400℃-50℃,不大于7min

温度数显最小值:0.1℃

重复性:0.3℃



温度精准度:200℃或200℃以下范围: ±0.4℃

200℃以上范围: ±0.7℃

升温速率: 0.1℃/min～20.0℃/min之间任意选择

标准毛细管尺寸:外径φ1.4mm,内径φ1.0mm,长度80mm

样品填装高度:3mm

处理能力:1支/次

电源:220v±22v,50hz,100w

净重:11kg

尺寸:398mm*278mm*210mm(长*宽*高)

通讯接口:usb或rs232串行接口由触摸屏按键选择

本产品的加工定制是否，品牌是诺彩，型号是WRS-1C，类型是数字熔点仪
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