
激光测高仪 激光测高仪 手持测高仪 测高仪

产品名称 激光测高仪 激光测高仪 手持测高仪 测高仪

公司名称 费尔伯恩实业发展（上海）有限公司

价格 36500.00/个

规格参数 建议零售价:¥37000.00
品牌:进口
型号:25698

公司地址 上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室

联系电话 0-02161843682 13296253682

产品详情

impulse 100型激光测距仪简介:
功能描述：直线距离测量； 最大测距：575m精度：50m:3cm , 150m:5cm；分辨率：
0.01m有效量程：高架电缆/标杆：50m；电线杆/料堆：100m树木/塔台：150m： 岩石表面/建筑物：250m

impulse(英柏斯)的结构特点可以让你在操作时只需通过装于impulse(英柏斯)上的瞄准目镜内的红点，瞄准，按发射键，于1秒内便可以获取距离、高
度等数据资料而无需棱镜作反射目标。impulse(英柏斯)测量特点在于通过利用多功能菜单式操作，及内置的斜度传感器（200型和200lr型）可以测量
出水平距、倾斜度和高度等数据资料。在使用方面，impulse(英柏斯)更是体贴客户需要，提供了左右手操作、数据下载、可选遥控触发等功能。

impulse 100型激光测距仪特点优点：

工业级标准、不必使用反光片、强固结构、体积小、重量轻 性能安全可靠、使用不伤眼的半导体激光技术，符合cenelec en60825
class（最高安全等级） 操作方便量测快速，不必架设反光片，不受驻天候、地形影响、单人即可完成量测 工作温度：-10℃～+50℃
防护等级：ip67防水，适合野外工作环境

impulse 100型激光测距仪功能描述

最大测距： 575m有效量程高架电缆/标杆： 50m电线杆/料堆： 100m树木/塔台： 150m岩石表面/建筑物： 250m精度： 50m:3cm , 150m:5cm分辨率：
0.01m电源供应： 2个5号电池,可连续使用20小时安全等级： 符合美国食物与医药管理局1组安全标准（eye safe）即美国联邦法规第21章环境规格：
密封、达到nema6，ip67防水要求、全天候、适用于野外工作环境报警 通过声音和显示，方便确认目标采集操作介面：
6数字背光lcd的显示，提供日夜操作的可读性串联传输： rs232部份用途： 线路测距 ,空间规划 ,工地测量外壳： 单片铝盒箱体电池电池寿命
两节5号电池可连续使用20个小时物理特性长度 152mm宽度 64mm高度 127mm



想了解更多公司和产品信息:

1、请拨打客服热线400-088-6962 021-61843682，进行产品咨询。

2、请浏览伯恩供应(www.fairborn.com.com.cn)，为您提供工业品，仪器仪表的一站式采购。

..

3.请浏览伯恩供应(www.fairborn.cn)为您提供，行业仪器仪表价格报价及产品参数。

3、请浏览伯恩供应(http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html)并提供3m生物阅读器，快速生物阅
读器最新价格报价。

本产品的建议零售价是¥37000.00，品牌是进口，型号是25698，类型是测距测高仪，测量范围是.，测量
精度是.，测量分辩率是.，误差是.，电源是.，重量是.（kg），加工定制是否，规格是.
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