
p3.91压铸铝箱体全彩led显示屏 压铸铝租赁p3.91led全彩显示屏

产品名称 p3.91压铸铝箱体全彩led显示屏
压铸铝租赁p3.91led全彩显示屏

公司名称 深圳市玖润光电科技有限公司

价格 8500.00/个

规格参数 品牌:晶元
型号:PH3.91mm
加工定制:是

公司地址 深圳市宝安区福永镇塘尾工业大道6号C座二楼

联系电话 0755-61933999 13510983876

产品详情

 

产品介绍
产品信息 商品名称： p3.91压铸铝led全彩箱体  商品尺寸： 500mm*500mm  商品品牌：
玖润光电    商品颜色：全彩 材料组成： 三合一表贴3528白灯 扫描方式：16扫 亮度：2200cd/㎡    

产品实拍图

 p3.91压铸铝箱背面图 

           p3.91压铸铝箱侧视图 

产品特写图(主要部件)

  p3.91压铸铝箱单元板近视图

  p3.91压铸铝箱单元板侧视图



产品包装及附件图
航空箱包装  

 

  航空箱包装

3c认证或第三方质检报告

                         

 

售后条款

 

  

厂家货源正品

 深圳市玖润光电科技有限公司成立于2009年，是一家集生产、研发、销售为一体的led显示屏专业制造
商。公司坐落于深圳高标准新型产业园——华展科技园，注册资金500万，占地3000平方米，是一家国内
领先的led应用产品与方案供应商。公司拥有独立的净化厂房、研发基地和业内最先进的生产及检测设备
，致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的led应用产品和解决方案及最贴心，
高效率的服务。

       玖润光电延续着对卓越品质不懈追求的指导思想，始终专注于led全彩显示屏和led应用产品
的研发、生产、销售及服务领域。 公司自主研发制造的led产品种类齐全、产品结构多样化，产品覆盖
全球40多个国家，2000多个成功案例涵盖：广告传媒、舞台娱乐、体育场馆、城市亮化、交通指引、金
融机构等十多个应用领域，其中：包括p2.5、p3、p4在内的led高清节能全彩显示屏系列以高清晰度，方
便装卸，设计美观，品质稳定等优势赢得国内外众多客户的青睐。

       公司秉承“ 以人为本，诚信务实，创新进取，回报社会”的宗旨，培养出大量诚实专注
的员工，用团队强大的研发能力，敏锐的市场嗅觉、卓越的创新观念、独特的产品设计、严格的生产工
艺，制造出大量符合市场需求的产品，远销欧洲，美洲，亚洲，非洲及大洋洲四十多个国家及地区，成
功案例多达3000个，年销售额接近1亿元。同时，玖润光电依托高效率的售后服务，高性价比的产品，赢
得诸多国内客户的支持并建立了长期合作关系。先后在珠海、云南、陕西、江苏、等地建立了办事处，
涉足led显示屏应用的各大领域，建立起了一个开放型、合作型的led产业链，成为中国led行业颇具知名度
的研发和制造商。致力于有效地提升成本及质量的管控，成为业界具有竞争力的led企业。

       玖润光电自成立以来，秉承着“品质与服务”的核心理念，专注于与客户建立长期、信赖
、双赢的合作关系。公司以“热情接待客户，确切了解需求，严格把控质量，确保准时交货，及时售后
服务”的服务风格，在全球范围内承诺并履行着对用户专业的服务与指导。拥有一支服务国际的专业技
术队伍，关注于用户的工艺流程答疑，为广大用户提供科学经济的个性化工程方案，用诚心赢得用户的
信心、放心、诚心与开心！ 



 

  

关于尺码

单元板的尺寸采用250mm*250mm，箱体的尺寸采用500mm*500mm

 

  

关于颜色

整屏亮度高，不花屏，防水防晒性能稳定，画面清晰，色彩鲜艳，立体层次感强，用于播放视频或图片
、播放信息、广告文本等⋯⋯

 

 

  

关于客服

专业的技术服务团队帮助客户将led产品完美融入到具体环境中。基于客户对项目的期望和客观条件的限
制，提出合理化建议。他们将和客户共同工作，研究现场情况、第一时间了解终端用户的需求，从技术
方案、产品规格、项目时间、成本预算和产品售后的拓展和衍生，做统一规划、提供专业的一体化解决
方案。 

 

 

  

关于售后

玖润光电专业的售后支持队伍和遍及全国的售后服务支持网络，确保客户售后无忧。 

 2年质保期，终身维护，确保24小时内回应方案

 技术人员现场解决问题和培训



 产品升级方案，可持续完善计划

 保修期内每月电话回访，保修期过后不定期电话回访

 24小时服务热线：18926589116受理后明确责任到工作人员

 

  

关于发货

我们的合作快递公司是圆通、申通、韵达、顺丰等。物流公司是德邦、新邦等

 

本产品的品牌是晶元，型号是ph3.91mm，加工定制是是，安装方式是悬挂式，额定电流是3800（ma），
额定电压是5（v），分辨率是128*128，灰度是65536，亮度是高亮，模组尺寸是250mm*250mm（mm），
屏幕尺寸是500*500（mm），使用环境是室内，显示方式是垂直滚动，显示颜色是全彩，像素是128*128
，像素间距是3.91（mm），像素直径是ф3（mm），是否通过rohs认证是是，是否库存现货是否，质保
时间是2年

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

