
大功率led路灯电源 至纮

产品名称 大功率led路灯电源 至纮

公司名称 深圳市至纮信息技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:至纮
型号:ZHAD150S
类型:LED电源

公司地址 深圳市宝安区13区宝民路镇南工业大厦(B型轻工
厂房1栋厂房)厂房一栋226

联系电话 18923812051

产品详情

150w恒流led电源；

输入电压范围：90-264vac，47-63hz；

输出电流：700ma；

输出功率：147w；

输出电压范围：50-210vdc；

效率：>=92%；

工作温度: -40到70度.

ip67防水设计。 

另有多种规格供选择：

1、单路输出恒流1440ma，输出功率64w，输出电压范围40-50v；

2、一拖二，两路输出恒流720ma，输出功率64w，输出电压范围40-50v；

3、一拖三，三路输出恒流480ma，输出功率64w，输出电压范围40-50v；

4、单路输出恒流700ma，输出功率覆盖130w到200w，包括35w、42w、49w、56w、63w、70w、77w、84w
、91w、98w、105w、112w、119w、126w、130w、140w、150w等；



5、一拖三，三路输出恒流30ma，输出功率19w，输出电压范围180-215v。

6、一拖四，4路输出恒流350ma，最大输出功率126w，输出电压范围30-90vdc。

7、一路输出恒流700ma，最大输出功率150w，输出电压范围50-210vdc。

本产品的品牌是至纮，型号是ZHAD150S，类型是LED电源，调制方式是脉冲频率调制(PFM)式，晶体管
连接方式是半桥式，输入电压是90-264（V），输出功率是147（W），输出电压是50-210（V），工作效
率是92（%），输出纹波噪音是3.5V，输出电压精度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（
%），产品认证是CCC，输出电流是700mA（A）
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