
固定旋转式吹灰器- 欣宇仪表

产品名称 固定旋转式吹灰器- 欣宇仪表

公司名称 京山欣宇测控仪表制造有限公司

价格 9600.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:欣宇仪表
型号:G3

公司地址 湖北省荆门市京山县京源大道155号

联系电话 86-07247239712 13872902394

产品详情

 g3a型固定旋转式吹灰器  
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                                   g3a固定旋转式吹灰器

产品特点

    合理紧凑    空心轴与阀门间的转动密封结构    接墙密封装置有效地进行密封   
吹灰器可满足0—360度全方位吹扫

主要技术参数

吹灰范围 ≤330°360°

吹灰枪转速 0.9rpm1.35rpm

吹灰介质及温度 蒸汽或压缩空气

吹灰时阀前压力 0.78～1.96mda

吹灰蒸汽温度 ≤350℃

有效吹扫半径 1000—1500mm

吹灰蒸气耗量 30~70kg／min

压缩空气耗量 0.2m3／min

电机型号功率 ao26324 0.18kw 1400rpm



吹灰器重量 ～78kg

本产品的加工定制是是，品牌是欣宇仪表，型号是G3，产品别名是固定旋转式吹灰器，用途是节煤

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

