
三相C型变压器 - 三相

产品名称 三相C型变压器 - 三相

公司名称 浦博电气科技(上海)有限公司

价格 910.00/个

规格参数 电压比:380/220/110任意按客户需求
电源相数:三相
额定功率:任意按客户需求

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K31幢

联系电话  15355960813

产品详情

变压器的工作原理     变压器的基本原理是电磁感应原理，现以单相双绕组变压器为例说明其基本
工作原理：当一次侧绕组上加上电压&uacute;1时，流过电流&iacute;1,在铁芯中就产生交变磁通&oslash;1,
这些磁通称为主磁通，在它作用下，两侧绕组分别感应电势&eacute;1,&eacute;2,感应电势公式为：e=4.44f
n&oslash;m式中：e--感应电势有效值f--频率n--匝数&oslash;m--主磁通最大值由于二次绕组与一次绕组匝
数不同，感应电势e1和e2大小也不同，当略去内阻抗压降后，电压&uacute;1和&uacute;2大小也就不同。
当变压器二次侧空载时，一次侧仅流过主磁通的电流(&iacute;0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负
载流过负载电流&iacute;2时，也在铁芯中产生磁通，力图改变主磁通，但一次电压不变时，主磁通是不
变的，一次侧就要流过两部分电流，一部分为激磁电流&iacute;0,一部分为用来平衡&iacute;2,所以这部分
电流随着&iacute;2变化而变化。当电流乘以匝数时，就是磁势。上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用
，变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。

变压器---利用电磁感应原理，从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作
为信号传输的重要元件     1.变压器 ----静止的电磁装置变压器可将一种电压的交流电能变换为同
频率的另一种电压的交流电能电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。变压器原理图（
图3.1.2）

与电源相连的线圈，接收交流电能，称为一次绕组与负载相连的线圈，送出交流电能，称为二次绕组设
一次绕组的二次绕组的电压相量 u1电压相量 u2电流相量 i1电流相量 i2电动势相量 e1电动势相量 e2匝数
n1匝数 n2同时交链一次，二次绕组的磁通量的相量为φm
,该磁通量称为主磁通请注意图3.1.2各物理量的参考方向确定。    
2.理想变压器不计一次、二次绕组的电阻和铁耗，其间耦合系数
k=1的变压器称之为理想变压器描述理想变压器的电动势平衡方程式为e1(t) = -n1 dφ/dte2(t) = -n2
dφ/dt若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化

本产品的电压比是380/220/110任意按客户需求，电源相数是三相，额定功率是任意按客户需求，防潮方
式是开放式，冷却方式是自然冷/风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是浦博，绕组形式是三
绕组，铁心形式是心式，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率(η)是大于98%，型号是SDZOD任意按



客户需求，是否提供加工定制是是，应用范围是电源
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