
齿轮减速电机0.2KW 齿轮减速机

产品名称 齿轮减速电机0.2KW 齿轮减速机

公司名称 南京涵俊子电机有限公司

价格 740.00/个

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:斜齿轮减速机

公司地址 中国 浙江 台州市路桥区 肖王工业区

联系电话 86 0576 84788666 18958568985

产品详情

机型代号：gh(卧式安装、含电机)gv（立式安装、含电机）ghm（卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马
达）gvm（立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）ghd（卧式双轴齿轮减速机）gvd（立式双轴齿轮
减速机）。 电机功率：100w-3700w,速比1：3.5...1800（可定做速比为1：10，1：20正数比减速器）
适用电压：三相50hz（220v/230v/240v/380v/400v/415v/440v） 三相60hz
（220v/240v/380v/415v/440v/460/480v600v） 单相50hz（ 110v/115v/200v/220v/230v） 单相60hz（
110v/220v/240v） 选配附件：dc-90v刹车器、syb手释放刹车器、强制风扇、等
特点及性能：项目：三相交流马达。（单相交流马达） 保护等级：全密闭外扇型ip-54。
（半密闭外扇型） 外壳：0.1-3.7kw,铝合金/铁壳。 （0.1-1.5kw铝合金/铁壳）
启动方式：全压起动。（0.1-0.2kw运转电容起动0.4-1.5kw起动电容+离心开关） 定格：连续运转。
绝缘等级：f-级绝缘。 适用环境:温度-10℃to+40℃；湿度90％以下。 适用极数：2p、4p、6p、8p。
输出转数(4p)：50hz=1340-1400转；60hz=1610-1740转。（50hz=1360-1430转；60hz=1640-1720转）
依据标准：国际/国家标准iec-34,cns-10919accordkng to iec-34,cns-10919海拔：1000公尺under 1000 m
接线盒：采用ip55级防水型铝合金接线盒

店铺公告

一间芝麻大的小铺 八仙过海各抒己见 两三个月煞费苦心

小九九咱向来不精 三番四次精心修整 十分诚意还要加二

五月终可开张经营 百分热情双倍才行 六七淘友常常相聚

noti
ce



千挑万选献上宝贝 七嘴八舌谈生意经 亲们满意才是双赢
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本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，齿面硬度是
硬齿面，用途是减速机，品牌是南京涵俊子，型号是GH28-200，输入转速是1450（rpm），额定功率是0.
2（kw），输出转速范围是0-500（rpm），许用扭矩是4300（N.m），使用范围是机械设备用减速机，级
数是多级，减速比是40
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