
50G世韩膜 净水器滤芯 RO反渗透纯水机耗材 天源达

产品名称 50G世韩膜 净水器滤芯 RO反渗透纯水机耗材
天源达

公司名称 深圳天源达科技有限公司

价格 68.00/支

规格参数 材质:RO反渗透
滤芯形式:RO反渗透
用途:水过滤

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同心南路4号A
栋6楼

联系电话 0755-84060266 13632885409

产品详情

本公司自开模具设计生产，采用进口的韩国sp332k强耐冲的环保型的优质pp原料做成，耐压高，可承受
铁锤大力击打，防爆裂，非常安全。本公司采用国际上最先进粘接生产工艺，专业技术生产，品质保证
，价格合理。本产品达到了出口的质量标准，可放心使用。

公司官网：http://www.tydjssb.com

咨询热线：13058133902 莫先生  qq：2355461959

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

深圳天源达净水科技有限公司成立于2008年，是专业生产净水器滤芯的公司，致力于生活饮用水净水器
过滤系统研发，制造，销售，是国内净水行业最具创新力、最具市场竞争力的新兴企业之一。

天源达公司精于净水材料的优化组合，制造最佳性能比的终端净水器产品。天源达人以“让水更洁净，
让人更健康”为使命，立志以优质的净水产品和舒心的服务打造净水器行业的品牌。公司承接来样加工;
来图加工;手工加工;oem加工;odm加工;来料代工加工;来料加工。

品质是企业的生命线。从产品的外观结构，净化水质，产品安装及表面洁净度等细微环节来全方位控制
品质，严格执行“万分之二的不良率，零顾客投诉”的高品质标准。

依靠过硬的质量标准，天源达先后获得了：广大客户的一致好评和市场良好口碑。
服务是企业发展的催化剂。

 

 

 

 

本产品的材质是ro反渗透，滤芯形式是ro反渗透，用途是水过滤，适用范围是净水器，适用对象是水，
类型是高效，品牌是天源达，工作温度是45（℃），工作最大压差是0.4（mpa），过滤精度是0.0001，进
出口径是10-50（mm），性能是防静电,耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，原水压力是3（kg/c㎡），过滤面积是6
吨，型号是csm
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