
喜阳阳电动振动筛，磨料试验筛，不锈钢分样筛

产品名称 喜阳阳电动振动筛，磨料试验筛，不锈钢分样筛

公司名称 新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司

价格 4000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:标准筛
物料运行轨迹:直线振动筛

公司地址 新乡市开发区向阳路266号

联系电话 0373-3875118 13525079458

产品详情

在您使用本筛机之前，请详细阅读使用说明书，以免对您的生产带来不必要的麻烦，谢谢合作。

一、筛机简介

  感谢您选用φ200标准筛分仪，本机器是新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司研制的一种可定时自动
关机，保证试验重复性，功能全面操作简单的粒度分析仪器。可将一种颗粒料同时精密分出2-8个粒子段
。可用于浆液料的细度及杂物含量分析，噪音小，重量轻；平台操作，无须固定。

基本参数:

序号 名称 单位 参数
01 筛框 层 1-5
02 筛框直径 mm φ200
03 噪音 db 小于50
04 振幅 mm 0-3
05 振动频率 次/分 1400
06 外形尺寸 长宽高 350：350：300
07 电源 v；hz 220；50
08 整机重量 kg 36

 

二、应用范围 

广泛应用于食品，医药，化工，磨料，颜料，矿山，冶金，地质，陶瓷，国防等行业的科研单位，实验
室，检验室，生产控制等的检验，分析。



三、使用方法

一：根据需要调整时间。时间继电器前两位为分钟，后两位为秒。调整时间继电器读数到需要时间。

二：将试验筛框放入设备内，拧紧螺母后，即可开机

联系方式：新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司免费咨询热线：400-0513-661
手机：13525079458旺旺：喜阳阳机械 q q： 1723913959 座机：0373-3875118网址：www.luotaozhuanjia.com
www.xiyangyang888.com地址：河南省新乡市开发区向阳路266号（火车站乘7路、39路、188路）

 

 

 

本产品的加工定制是是，类型是标准筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用
对象是塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土,粮食,药,茶叶,脱水蔬菜粉，品牌是喜阳阳，型号是ES-04，外形
尺寸是45*60（mm），应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金，重量是5
0（kg），产品类型是全新，电机功率是1500（Kw），筛网规格是0.045，筛孔尺寸是0.045（mm），进料
粒度<是2.36（mm）
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