
MIMAKIjv150-160宽幅喷墨打印机

产品名称 MIMAKIjv150-160宽幅喷墨打印机

公司名称 上海享印数码科技有限公司

价格 90000.00/个

规格参数 加工定制:是
数码印刷机类型:万能打印机
印刷颜色:四色

公司地址 上海市徐汇区嘉川路纳米科技园245号3号楼508
室

联系电话 86-02133562681 13636316579

产品详情

mimaki jv150-160值得信赖的稳定性，出色的生产效率 ～速度和高画质共存～
 
实现高画质的画质控制技术??实现高画质的『波形控制技术』??可实现稳定高画质打印的『maps3』??具
有mimaki专利技术的『3段智能加热器』 「不间断打印」的连续运行解决方案??配备自动检测喷嘴堵塞
『ncu（nozzle check unit）』??喷嘴断墨补偿功能『nrs（nozzle recovery
system）』 能够实现高附加价值的橙色和浅黑色墨水??利用『ss21』 墨水新开发出橙色和浅黑色
jv150-130jv150-160 jv150 series 生产的例子

户外广告牌

 

海报灯饰招牌刀刮布

实现高画质的画质控制技术
波形控制技

墨水的比重及粘度因墨水颜色而异，通过控制喷墨时的波形，无论何种颜色的墨水均可以近似圆形笔直
地喷出。在介质上的高精度着墨，实现高画质。另外，无论是实现高精细打印的最小4pl的可变墨滴，还



是可在高速打印时发挥威力的最大35pl的可变墨滴，各种尺寸的墨滴均可准确着墨。从精致高清的打印
到追求生产率的高速打印，可根据不同状况进行最佳打印。

可实现稳定高画质打印的『maps3』

通常，由于pass界线为直线，当出现少许偏差时，会出现pass痕（横向条纹）或颜色不均匀。“maps3”
（mimaki advanced pass system
3）可对pass边缘进行羽化，使界线如渐变样，减轻pass痕或颜色不均匀的发生。

实现最佳墨点尺寸的『3段智能加热器』

介质温度不理想时，即使进行高精度喷墨，墨水也不会定位到最佳尺寸。jv150配备本公司已获专利的3段
智能加热器，可保持介质的最佳打印温度，实现高画质打印。有关3个加热器功能，请参照下图。■专利
号■ 日本：4889059 美国：8,444,262 中国：zl 200910222559.8

① 前加热器打印时预热，以便使介质达到最佳温度。② 打印加热器介质加热到适宜温度时，将介质上着
墨的墨水干燥到适宜的状态，以此提高固着性和显色性。③
后加热器促进墨水干燥，防止发生渗透的同时，稳定收卷。

 

「不间断打印」的连续运行解决方案
出色的打印速度

汇集本公司各项技术的溶剂墨水“ss21”，对介质的渗透性和溶剂挥发性方面具有良好的均衡度，实现
了优异的干燥性。因此，即使在高速模式规划使用也不易发生渗透,可实现高浓度打印。由于干燥速度快
，即使在打印速度较快的模式下作业，也不易发生阻塞（收卷时墨水未干燥导致介质粘附），得到较高
的生产率。

最大程度控制材料浪费的『ncu（nozzle check unit）』

传感器自动检测喷嘴状态。检测到喷嘴堵塞时，自动执行清洗作业，排除喷嘴堵塞故障。可为每个打印
数据设置定时检查喷嘴的状态，以小时为单位设定。防止连续输出时，发生喷嘴堵塞后，导致所有输出
物浪费。

为保持生产率的『nrs（nozzle recovery system）』

以往，对于即使清洗喷嘴，也无法改善的喷嘴故障，需服务人员维修，维修结束前须停止打印机运转。n
rs可用其他喷嘴代替故障喷嘴恢复打印，因此不需等待服务人员维修也可打印，从而保持了生产率。

 



能够实现高附加价值的溶剂墨水『ss21』

拓展色域的橙色墨水

新开发出ss21的橙色墨水。新增橙色墨水可作为印刷色使用，这样近似色可覆盖约94.8%的pantone色卡的
颜色。扩大色域，使食品的新鲜度、企业标识的颜色变得更加逼真准确。

增强单色美观效果的浅黑色墨水

新开发的ss21浅黑色墨水，输出灰度时可实现无色调跳跃的灰平衡。单色数据忠实的颜色再现，毫无粒
状感的肌肤，平滑的色调表现都变成了可能。可以忠实再现灰度图像的色彩、打印没有跳阶的渐变效果
。

 

环保的弱溶剂墨水『es3』

使用了极性较弱的溶剂，是兼顾了低气味与安全性的高耐候性墨水。由于不需要使用水性墨水需要的涂
层材料，可以降低耗材成本。

 

实现高浓度打印的水性升华墨水『sb53』

sb53墨水显色效果良好，是一款可以高浓度打印出层次分明，色彩艳丽效果的水性升华墨水。与以往的
水性升华墨水相比，颜料不易沉淀，打印效果更稳定。可打印到服饰、运动服、泳衣等聚酯材料上。

项目 jv150--160
打印喷头 按需式压电喷头（喷头错位排列）
打印分辨率 360dpi,  540dpi,   720dpi ,1440dpi
最大打印宽度 1610mm
最大介质宽度 1620mm
墨水 类型/颜色 环保溶剂墨水

ss21  (c,m,y,k,lc,lm,lk,or,w)
bs3(c.m.y,k)(面向新兴国家)
es3（稍后支持预定）
水性升华墨水
sb53(bl.m.y.dk.lbi.lm)

容量 ss21：440ml墨盒/2l墨袋

(白色墨水权限墨盒)
bs3：600ml墨袋/2l墨盒
sb53：440ml墨盒/2l墨袋



循环 mtc(mimaki circulation technology)权限白色墨水）
介质厚度 小于1.0mm
卷筒重量 40kg以下
适用标准 vccia级/fcca级/符合ul60950标准etl标志ce标志(emc指令,低电压指令,机械指令)/cb认证支持rohs

．能源之星（将预获得认证
接口 usb2.0，lan(事件通知用)
电源规格 单相（ac100-120v/ac220-240v）*2
耗电量 1440w*2以下（100v系列），1920w*2以下（200系列）
运行环境 可运行环境温度：20℃-30℃，湿度35-65%rh(无雾化)
外形尺寸 2193mm*707mm*1392mm
重量 182.4kg
   

画面及打印样品中的一部分是电脑合成。由于技术改善等原因，本网页所记载的规格、设计、尺寸等可
能会在未进行通知的情况下发生变更。本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
购买产品之际，如需委托进行安装、操作指导时，会产生除产品价格外的其他费用。喷墨打印机使用极
其精细的墨点进行打印，因此随着打印头的更换，颜色可能略有不同。此外同时使用多台机器时，有时
会因个体差异引起色彩微小不同，请予以注意。

本产品的加工定制是是，数码印刷机类型是万能打印机，印刷颜色是四色，适用对象是相片,服装、服饰,
杯、碗,玩具,电子,塑料软包装,纸质包装,皮革烫画,面料。棉，麻，丝，适用材质是布料，品牌是MIMAKI
，型号是JV150-160，印刷速度是15㎡/h，印刷幅面是1610-1620（mm），承印物厚度范围是小于1.0（mm
），分辨率是360dpi，540dpi，720dpi，1,080dpi，1,440dpi，外形尺寸是3793*707-1392（mm），重量是18
2.4（kg），电源是单相(AC100–120V/AC220–240V±10%)
50/60Hz±1Hz，产地是日本，产品类型是全新，售后服务是整机一年保修，规格是墨水,水性升华墨水
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