
防水恒流电源 30W高功率因数LED电源

产品名称 防水恒流电源 30W高功率因数LED电源

公司名称 南京嘉美新电子科技有限公司

价格 45.00/个

规格参数 品牌:嘉美新
型号:HPS2003A
类型:LED电源

公司地址 南京白下区丰富路民族大厦

联系电话 86-02557325928 13921432678

产品详情

更多宝贝>>高品质led驱动电源

此模板由精准推广王提供，我也要免费出现在这里

 产品规格* 宽幅交流电压，输入85vac～264vac；* 输入输出完全隔离，安全稳定;* 电源效率：90%min*
防护等级为ip67* 功率因数：0.96min* 产品实现模块化、标准化、便于安装和维护；* 总谐波失真(thd)
：<15%铝质外壳 尺寸规格* 113mm(l)x35mm(w)x25mm(h)* 工作温度：-25-50℃* 贮藏温度：-40-85℃*
工作湿度：10-90%rh

hps2003a系列电源，铝合金外壳，ip67防水。此系列电源适合洗墙灯，led面板灯，led地埋灯，投光灯等
。外观尺寸小巧精致，最大功率可以达到30w，pf>0.95 效率>90%。

常规参数如下：    

型 号 输入参数 输出电压 输出电流 输出功率功率因数效率
hps2003a-42-900 ac90-264v 0.5a 24-42vdc 900ma±2.5% 38w 0.96>91％
hps2003a-48-680 ac90-264v 0.5a 30-48vdc 680ma±2.5% 30w 0.96>90％

hps2003a-35-1000 ac90-264v 0.5a 20-36vdc 1000ma±2.5% 30w 0.96>91％

  注：输出参数可以根据客户需求在电源功率范围内调整！



 

本产品的品牌是嘉美新，型号是HPS2003A，类型是LED电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，输入
电压是90-265（V），输出功率是30（W）
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