
日本 ALPS 27型电位器

产品名称 日本 ALPS 27型电位器

公司名称 深圳市捷时电子有限公司

价格 36.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:ALPS/阿尔卑斯
型号:A100K

公司地址 深圳市福田区福田南路38号广银大厦1101房

联系电话 0755-83399116 13538988172

产品详情

温馨提示：以上产品价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

 

电位器 （英文：potentiometer）是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成，即靠一
个动触点在电阻体上移动，获得部分电压输出。电位器的作用——调节电压（含直流电压与信号电压）
和电流的大小。电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端，通过手动调节转轴或滑柄，改变
动触点在电阻体上的位置，则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值，从而改变了电压与电流的大
小。电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固
定触点之间外加一个电压时，通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置，在动触点与固定触点之
间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。它大多是用作分压器，这时电位器是一个四端元件。
电位器基本上就是滑动变阻器，有几种样式，一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节电位器是一
种可调的电子元件。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上，紧压着一至两个可移金属触点。触点
位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器；按输出与输入电压比与
旋转角度的关系分直线式电位器（呈线性关系）、函数电位器（呈曲线关系）。主要参数为阻值、容差
、额定功率。广泛用于电子设备，在音响和接收机中作音量控制用。

作用电位器在电路中的主要作用有以下几个方面1.用作分压器电位器是一个连续可调的电阻器，当调节
电位器的转柄或滑柄时，动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可
动臂转角或行程成一定关系的输出电压。2.用作变阻器电位器用作变阻器时，应把它接成两端器件，这
样花电位器的行程范围内，便可获得一个平滑连续变化的电阻值。3.用作电流控制器当电位器作为电流
控制器使用时，其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。

本产品的加工定制是是，品牌是ALPS/阿尔卑斯，型号是A100K，种类是双联，用途是精密，材料是合金
，性能是微调，阻值调节方式是直滑式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是咨询，额定功率



是0.25（W），阻值允许偏差是±0.02（%），滑动噪声是0（V），分辨率是0（%），零位电阻是0.05（
Ω），接触电阻是100000（Ω），绝缘电阻是100（MΩ），符合度是0
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