
FUJI富士变频器FRENIC-MEGA Lite

产品名称 FUJI富士变频器FRENIC-MEGA Lite

公司名称 上海艾古自动化科技有限公司

价格 1688.00/个

规格参数 品牌:FUJI/富士通
型号:FRN07.5G1S-4C
产品系列:mega

公司地址 上海市闵行区庙泾路66号C336室

联系电话 86 0 13816604326

产品详情

frenic-mega lite 高性能多功能型变频器

特点即便在低速度时也是高始动转矩: 200% - 0.3hz时速度精度：±0.01%（pg矢量控制时）转矩制度：±5
%（pg矢量控制时）option可适用mega标准型（通信选择、pg选择等）
主要内容

具备业界最高水平的控制性能

对应带速度传感器矢量控制、无速度传感器矢量控制（动态转矩矢量控制）、ｖ/ｆ控制提高电流响应、
速度响应的功能

适应广泛的用途

应用广泛的多种功能例如）制动晶体管破损检测功能、制动信号的提高、配置比率运转功能完善的网络
对应功能（cc-link、devicenet、profibus-dp等）

提高维护性能

具备带usb端口的操作面板（选配件）／多功能操作面板（选配件）产品阵容可以输出维护时期的预报信
号可拆装式端子座使维护更简单规格概要

7.5～75kw

项 目 规 格
型号(frn□□□gl1s-4c) 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
标准适用电机 [kw]*1 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
额 额定功率 14 18 24 29 34 45 57 69 85 114



定
输
出

[kva]*2
电压 [v]*3 3相380～480v（带avr功能）
额定电流 [a]*11 18.5 24.5 32 39 45 60 75 91 112 150
额定过载电流 150%-1min
额定频率 [hz] 50, 60hz

输
入
电
源

主电源 相数、
电压、频率

3相380????480v, 50/60hz

控制电源辅助
输入 相数、电
压、频率

单相380~480v，50/60hz

风扇电源辅助
输入 相数、电
压、频率*5

—

电压、频率
容许变动

电压:+10????-15%（相间不平衡率2%以内 *6） 频率:+5????-5%

额定输
入 电流
[a]*7

带dcr 14.4 21.1 28.8 35.5 42.2 57.0 68.5 83.2 102 138
无dcr 23.2 33.0 43.8 52.3 60.6 77.9 94.3 114 140 —

所需电
源功率
[kva]*8

带dcr 10 15 20 25 30 40 48 58 71 96

制
动

制动转矩 [%]*9 70% 15% 7～12%
制动晶体管 标准内置*12 —
最小连接电阻
值
[ω]制动转矩
（%）

64130%48120%32130%24140%16150%16130% —

内置制
动电阻
器 [ω]

 80ω —
制动时
间[s]

3.7s 3.4s —

%ed 2.2 1.4 —
直流制动 制动开始频率：0.0????60.0hz，制动时间：0.0????30.0s，制动动作值：0????

80%
直流电抗器（dcr） 选配件 选配件

*10
适用安全规格 —
保护结构（iec
60529）

ip20 封闭型 ul open type ip00 开放型 ul open type

冷却方式 风扇冷却
重量 [kg] 6.5 6.5 5.8 9.5 9.5 10 25 26 31 33

90～400kw

项 目 规 格
型号(frn□□□gl1s-4c) 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400
标准适用电机 [kw]*1 90 110 132 160 200 220 250 315 355 400
额
定
输

额定功率
[kva]*2

134 160 192 231 287 316 356 445 495 563



出 电压 [v]*3 3相380～480v（带avr功能）
额定电流 [a]*11 176 210 253 304 377 415 468 585 650 740
额定过载电流 150%-1min
额定频率 [hz] 50, 60hz

输
入
电
源

主电源 相数、
电压、频率

3相380????440v/50hz, 3相380????440v/60hz

控制电源辅助
输入 相数、电
压、频率

単相380????480v, 50/60hz

风扇电源辅助
输入 相数、电
压、频率*5

単相380????440v/50hz, 単相380????480v/60hz

电压、频率
容许变动

电压:+10～-15％（相间不平衡率2％以内 *6） 频率:+5～-5％

额定输
入 电流
[a]*7

带dcr 164 201 238 286 357 390 443 559 628 705
无dcr — — — — — — — — — —

所需电
源功率
[kva]*8

带dcr 114 140 165 199 248 271 308 388 436 489

制
动

制动转矩 [%]*9 7～12%
制动晶体管 —
最小连接电阻
值
[ω]制动转矩
（%）

—

直流制动 制动开始频率：0.0～60.0hz，制动时间：0.0～30.0s，制动动作值：0～80
%

直流电抗器（dcr） 选配件*10
适用安全规格 —
保护结构（iec
60529）

ip00开放型

冷却方式 风扇冷却
重量 [kg] 42 62 64 94 98 129 140 245 245 330

*1） 标准适用电机是指富士电机的4极标准电机。*2） 额定功率所指的是440v额定的情况。*3）
不能输出高于电源电压的电压。*5）
和带电源再生功能的pwm变流器等组合时，作为ac风扇电源的输入使用。（通常不使用。）*6）
相间不均衡率 [%]=（最大电压 [v]-最小电压 [v]）/3相平均电压 [v] ×67（参照iec61800-3。）

在2～3%的不平衡率使用的情况下，请使用交流电抗器（acr：选配件）。

*7）
电源功率500kva（变频器功率超过50kva时，为变频器功率的10倍）连接于%x=5%电源时的计算值。*8）
表示的是使用直流电抗器 （dcr） 时的值。*9）
电机单体的平均制动转矩的数值。（随电机效率的变化而变化。）*10）
75kw以上时请务必使用dcr。为了方便选择型号标注为选配件。*11）
以2khz以上的载波频率运转时，需降低电流。*12）
为了降低可连接的最小电阻值，不可直接使用标准的制动电阻器。



本产品的品牌是FUJI/富士通，型号是FRN07.5G1S-4C，产品系列是mega，应用范围是通用，电源相数是
三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是7.5（kW），滤波器是不带滤波
器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销
方式是代理，额定电流是15（A）
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