
便携式发生器供应商 10kv-500kv通用发生器直销

产品名称 便携式发生器供应商 10kv-500kv通用发生器直销

公司名称 晋州市冀能电器厂

价格 860.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:高频信号发生器
品牌:兴达

公司地址 河北晋州市电力开发区608号

联系电话 86 0311 69004960 13831119331

产品详情

一、使用方法及注意事项：   
1、为保证安全，发生器应存放在通风、干燥的环境工具柜（箱）内。   
2、请注意发生器的电压规格与验电器的电压规格要相匹配使用（进行验电器的检测）。    3、使用
前应先检查发生器的外表与各部位是否完好，如发现发生器外壳有破损或功能异常时，请勿继续使用，
应换完好的发生器进行检测。    4、检测前应按要求操作，将验电器插入发生器导入腔内，为保证
接触练好，然后按压电源开关1秒钟，会有“欢迎使用我公司产品，请您注意安全操作”语音提示。同时
显示器显示频率f-50  1秒,在显示直流电池电压值***v，然后显示0000，再按压v/v键，切换额定等效电压
的百分比，即14、5%与40%。验电器应在40%时报警，验证验电器合格，启动电压在标准范围内。  
  5、当被检验电池发出声光报警时，该验电器即为合格，可进行下一步正常烟店才做，反之该验电器
不能使用，需要更换合格的验电器经检测合格后再进行验电操作。    6、为了防止操作完成后忘记
关机，本发生器设有电源自动关机功能（开机工作60秒自动关机）。严禁使用高电压等级的发生器对低
电压等级验电器进行检测。    7、故障显示：开机显示e-01表示馈电，需更换电池或充电；显示e-02
表示超负载；显示e-03表示系统故障，需返厂维修。   
8、充电：本产品由充电型，该机型每月需补充电8小时。二、保修：    本公司结成为广大电力公户
服务，凡使用我公司产品，一年内发生质量问题，公司免费给予更换或维修，如因水火灾害，年久自然
老化，外观破损等不在保修范围。

三、产品特点

      1、抗环境噪声能力强

      2、抗强阳光干扰能力强

      3、抗电磁干扰能力强

      4、分辨度高，指示准确可靠



     
5、验电器外壳有abs工程塑料注成，环氧玻璃钢绝缘杆采用伸缩式结构使产品更便于携带，方便使用。

四、概述：       便携式系列工频高压发生器是我公司最新研制的高科技产品，本系列产品能可
靠的给验电器提供试验电源，解决了在全部停电场合验电器无法验证的安全隐患。便携式系列工频高压
发生器采用高科技电子技术，所以输出为纯正弦波50hz信号，并有“请您注意安全操作”语音提示，本
产品为通用性，适用于任何厂家生产的，任何型号的电容性高压验电器，能对验电器电路进行定性有效
判断，但不能代替启动电压测试。本产品结构小巧稳定，是工作人员必备的安全设备。

五、技术功能与特点：    1、凡经便携式系列工频高压发生器检测合格的高压验电器，其启动电压
保证在标准范围内，反之启动电压超过40%范围时，本发生器不会启动。   
2、便携式系列发生器在进行验电器测试时，不受外界干扰电厂的影响。   
3、便携式系列发生器在正常条件下电池使用寿命不低于一年，操作次数不低于500次。   
4、便携式系列发生器采用全绝缘导入腔信号接触结构，才做人员与高压信号处于完全绝缘隔离状态。

本产品的加工定制是是，类型是高频信号发生器，品牌是兴达，型号是FSQ-
XD，频率是50±1（MHz），电平是35000（V），外形尺寸是25（mm），重量是1（kg）
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