
监控安防18路输出CCTV电源

产品名称 监控安防18路输出CCTV电源

公司名称 深圳市兴炜业科技有限公司

价格 165.00/个

规格参数 品牌:XWY
型号:S-250-12
输出电流:20（A）

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道三联社区松元头工业区14
栋4楼

联系电话  13823289101

产品详情

集中供电监控电源产品规格书

特点：

●软启动电源、有效降低ac输入冲击，110/220vac交流输入(通过转换开关转换)

●内装emi滤波器、纹波极小，质量有保证，效率高，温升低，可长时间使用

●保护特性：短路/过载，100%满负荷烧机测试

●输入端带有开关，电源正常工作时指示灯、电源箱led指示灯亮

●各路输出含有独立开关、led指示灯，互不干扰

●含有说明书、锁、备用保险丝，方便安装，为您节约大量的时间和劳动力

应用：

安防监控器/摄像机/楼房可视系统电源，ptz，ir，illuminators等
18路安防监控电源技术参数[型号：gls-145-18b]
输入/输出规格：input/output specifications
输入电压[input voltage] ac110/220v
输入电压范围range voltage 50/60hz
总输出功率total output power 250w
输出电压output voltage 12vdc/20a
输出电流output current 12v，1100ma/路，共18路，可接18台监控器（12v/dc1100ma），接大一点功率监控



器请参阅“说明书”，负载总功率不能超过360w，否则电源寿命减短或烧坏电源
保险丝类型fuse type 玻璃保险管
保险丝大小fuse rate 0.5a/250vac
过压保护over current protection 当输出电压过高时,电源自动进入保护状态,使之电压不再升高从而保护负载.
过流保护over current protection 当某路输出过载时,每路保险管达到其限流极限(约保险丝额定通过电流1.3倍)熔断,

保护负载电气设备.更换新的保险丝后,电路进入正常工作状态.
短路保护short-cut protection 当其中一路发生短路时,保险死熔断,从而保护该路的负载电器设备.更换新的保险丝

后,电路进入正常工作状态.
电源模块switch power mode 开关电源模块具有过压保护(115-135%),过载保护(105-150%),短路保护等功能
负载调整率load regulation ±5%
一般规格general specifications  
工作环境温度operating temperature 0℃～40℃
储存温度storage temperature -20℃～+85℃
工作温度operating relative humidity 5%～95%rh
外形尺寸[overall dimension]
重量weight
产品用途

                                         产品可适
用安防监控器/摄像机/楼房可视系统电源，通讯设备，安防，数码产品和仪器类等产品，一年质量保修

期,可根据客户，电压电流参数要求制做

                                                 
                                      
 

厂房、车间、仓库、生产车间....

   







-

-移动电话： 13724394791   13360077558   曾先生  

-电话：86 0755 28542885 

-传 真： 86 0755 28542910

 

-客服腾讯qq：1445871433  

  

-工 厂 地 址： 中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗区三联松元头工业区14栋4楼

-华强北展销柜台：深圳市福田区华强北华强电子世界一号楼10a030号

 

售前售后服务承诺

售前售后服务承诺如下

公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺
如下

售前服务

1、 提供技术咨询：我们会在8个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、
并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复，比如：加工工艺在不
同材质上的应用区别，加工时间等等。

2、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售后服务

1.我厂出售的所有产品质保期为一年，保修期内免费保修，人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故
障或破坏除外。 



2.在接到报修通知后，七个工作日内及时

处理并解决问题。

3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。 

4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明
确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务承诺

(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏

>>服务说明售后服务承诺 为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，
用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承
诺：《一》产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对样品性能的检测，我
们诚请客户亲自对样品进行全过程、全性能检查，待样品被确认合格后，方可按样品安排生产，装箱发
货。《二》产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和稳定性，质量的选材均选用同一厂家提供优质
材料。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以
最优惠的价格提供给贵方。《三》交货期承诺：1、产品交货期：尽量按客户要求，若有特殊要求，需提
前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足客户需求。2、产品交货时，我公司向客户提供下列
备品；并附送一定量的备件《四》售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服
务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如产品出现故障，供方在接到通知后
，承诺24小时内处理产品质量投诉。4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修
和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因
素造成的产品损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

售后服务电话：13724394791 13360077558   曾先生

 

      质量第一！诚信唯首！客户至上！



本产品的品牌是XWY，型号是S-250-12，输出电流是20（A），输入电压是AC110/220（V），输出电压是
DC12（V），输出功率是250（W），频率范围是50/60Hz（HZ），加工定制是否
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