
智尚锤式粉碎机 节能省电锤式破碎机

产品名称 智尚锤式粉碎机 节能省电锤式破碎机

公司名称 郑州智尚机械设备有限公司

价格 6200.00/个

规格参数 品牌:智尚
型号:250,400,600,800,1000,1200
适用物料:煤渣，炉渣，矿石，石头，建筑垃圾

公司地址 郑州市中原区须水街道须水村四组

联系电话 13938522669 13783545727

产品详情

锤式破碎机介绍：    锤击式破碎机（锤破）经高速转动的锤体与物料碰撞面破碎物料，它具有结构
简单，破碎比大，生产效率高等特点，可作干、湿两种形式破碎。锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀
性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100mpa，含水率小于15%。被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、
砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料 以
回收石棉纤维等等。 此外，锤式破碎机不仅可用于破碎生产线，制砂生产线，也可在选矿生产线中替代
圆锥式破碎机。 锤式破碎机用途：    适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等行业
对中等硬度及脆性物料进行细碎。该设备可根据用户要求调整蓖条间隙，改变出料粒度，以满足不同用
户的不同需求。 锤式破碎机工作原理：    电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料
口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎
物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级
阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨， 最后通过筛板排出机外。 锤式破碎机结构组成：    锤
式破碎机的主要工作部件为带有锤子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。锤式
破碎机型号技术参数：

型号规格 进料粒度（mm
）

出料粒度（mm
）

生产能力（t/h
）

电机功率（kw) 机重（kg）

pc400×300 ≤100 ≤10 5-10 11 800
pc600×400 ≤120 ≤15 10-25 18.5 1500
pc800×600 ≤120 ≤15 20-35 55 3100

pc1000×800 ≤200 ≤13 20-40 115 7900
pc1000×1000 ≤200 ≤15 30-80 132 8650
pc1300×1200 ≤250 ≤19 80-200 240 13600

郑州智尚机械服务承诺如下:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求
，设计制造产品，为您培训技术操作



售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

品质保证：整机保修一年（易损件除外）

销售电话：13938522669  0371-86503525  孙经理（24h）传   
真：0371-86503525 客服qq：1241256098

 

本产品的品牌是智尚，型号是250,400,600,800,1000,1200，适用物料是煤渣，炉渣，矿石，石头，建筑垃圾
，应用领域是矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路，生产能力是来电咨询（kg/h），主轴转速是来电
咨询（r/min），进料粒度≤是≤200（mm），电机功率是来电咨询（KW），出料粒度是≤10（mm），
外形尺寸是来电咨询（m），重量是来电咨询（kg），粉碎程度是细磨机，物料含水量是来电咨询，原
理是高速万能粉碎机，最大物料硬度是来电咨询
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