
提供 标准高压接地线 杰安达

产品名称 提供 标准高压接地线 杰安达

公司名称 石家庄杰安达电力器具有限公司

价格 350.00/个

规格参数 品牌:杰安达
型号:JDX-03
芯数:19

公司地址 河北省石家庄市晋州市东小留村

联系电话 0311-68055611 17333960782

产品详情

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

铜包钢接地棒 离子接地棒 双舌接地棒 高压接地棒 平口螺旋接地棒 多角度接地棒 手握接地棒

结构特点：1.
由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。

2. 导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸，与其配套的紧固件金属均经镀镍处理。

3. 接地操作棒采用绝缘性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成，同时对操作手柄加装
硅橡胶护套，合牢固，绝缘更为安全可靠。

4. 短路线与接地线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中
对接地铜线的磨损，确保作业人员在操作中的安全。

5.接线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺,软连接可有效地防止使用时连接处铜线断股，提
高了接地线的可靠性和使用寿命。

本产品的品牌是杰安达，型号是JDX-03，芯数是19，护套材质是软管，电线最大外径是25（mm），绝缘



厚度是10（mm），标称截面是10（mm），用途是用于线路和变电施工，为防止临近带电体产生静电感
应触电，线芯材质是铜包钢线，电压等级是高压电缆(110千伏以上)，绝缘材料是塑料绝缘电力电缆
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