
QDZ100X90蝶阀驱动器

产品名称 QDZ100X90蝶阀驱动器

公司名称 济南托玛科自动化设备有限公司

价格 200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:TST
型号:QDZ100X90

公司地址 中国 山东 济南 历城区 王舍人庄镇小张马庄84号

联系电话 86 0531 66951126 18264159923

产品详情

气动阀门驱动器安装使用说明

一、         产品型号

qdz  100x90°   缸径ф100mm   旋转角度90°

二、         使用范围

蝶阀、球阀等阀门适用于对各种容器、管路的流量调节和开关,广泛应用于石油化工、冶金冶炼、污水处
理、建筑机械、食品加工等行业。

气动阀门驱动器是蝶阀、球阀等旋转开关阀门的驱动机构。该系列阀门驱动器，具有结构紧凑、外形美
观、性能稳定可靠的特点，并将驱动气缸、电磁控制阀、旋转输出机构、定位电信号反馈等装置集于一
体，便于实现计算机集中控制和远程控制。

三、技术参数

1、工作介质：清洁、干燥压缩空气适用压力范围：0.2-1 mpa、。驱动器最大输出角度：100°
（出厂设定角度：90°）使用温度范围： -5°～＋60°（不冻结条件下）

四、 安装尺寸、示意图

    1.基本型

1）输出轴内花键符合din5480-5（参照示意图）

驱动气缸 模数 齿数 齿形角 大径 小径 槽宽e2=s1



缸径 m z a df2 da2
100 1.5 13 30 22＋0.4 19h11 2.847

    .4   

2）外形及固定尺寸（参照示意图）

本产品的加工定制是是，品牌是TST，型号是QDZ100X90，产品别名是QDZ100，适用范围是粉体蝶阀对
夹蝶阀，标准是国标，类型是直通式，压力范围是0.2-1，连接形式是外螺纹，材质是不锈钢，规格是100
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