
精密车辆线材导通机CLE-8060 线束测试仪

产品名称 精密车辆线材导通机CLE-8060 线束测试仪

公司名称 青岛凯吉尔电子有限公司

价格 3880.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:Carjer
型号:CLE-8060

公司地址 青岛市李沧区灵川路3号4号楼3单元402户

联系电话  13953291962

产品详情

cle-8060线材导通测试仪

一、 技术指标1、 测试点数：384pin（可选128/256/512）2、 测试速度：小于0.5 秒（128 点时）3、
检测类型：单端线束，双端线束4、 开断路判断基准：5k5、 检测电压：dc5v 检测电流：小于20ma6、
检测项目：短路，断路，错位7、 测试模式：自动模式，手动模式8、 资料录入方式：自我学习标准线材样本9、
导通资料保存数量：100 种（128 点时）10、 显示方式：12864 液晶显示器11、 测试结果统计：正确/错误（ok/ng）12、
信息提示：真人语音、正确/错误指示灯、文字提示13、 其它：设备自检，探棒找点14、
外形尺寸：长310mm*宽210mm*高140mm15、 电源ac220v/50hz 功率小于20w16、
环境：工作温度0—40?c，存储温度：-40?c—75?c 工作湿度：0-85%r.h17、 重量:净重 3.8kg 毛重5.0kg

本产品的加工定制是是，品牌是Carjer，型号是CLE-8060，测量范围是线材的检测，测量精度是384pin，
电源电压是220（V），尺寸是310*210*140（mm），重量是5（kg），用途是线材短路、断路、错位的检
测
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