
lide-20电动执行器

产品名称 lide-20电动执行器

公司名称 佛山市仪达机电设备有限公司

价格 1100.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:力德
型号:lide-20

公司地址 佛山市禅城区江湾一路弼唐东二街12号之南23号
铺

联系电话 0757-82715722 15975793223

产品详情

lide-20电动执行器 阀门电动执行器lide-10厂家批发lide-20电动执行器 阀门电动执行器lide-10厂家批发

本回转型阀门电动驱动装置、通过外部电源的切換或线性信号输入，实现开启、关闭和对位置进行调节
，同吋有多种信号输出。 执行器lide-5特点

*体积小、高性能、高强度 *铝合金压铸、美观流畅、量轻紧凑 *任意角度安装、与阀门连接结实坚牢
、安全放心 *内设置过热保护功能器。双重限位、过载保护。 *切断电源后可使用附带的曲柄式手柄
作手动操作

选型表：

型号

性能

lide-5 bld-10 bld -20 bld -40 bld-80

输出扭矩 50nm 100nm 200nm 400nm 800nm

行程时间 15/60s 15/60s 15/60s 15/60s 15/60s



行程范围 0-90℃ 0-90℃ 0-90℃ 0-90℃ 0-90℃

额定电流 0.25a 0.35a 0.37a 0.69a 1.1a

驱动电机 15w 25w 40w 90w 180w

控制方式 (1)开关型(2)反馈型(3)调节型4-20ma

电源 ac/dc 24v ac220v±10% 50/60hz

电机保护 内置式过热保护

限位元件 极限位置开关机械行程挡块

安装角度 360°任意角度

环境温度 -20~60℃

sm-10，sm-10r恒达执行器是回转型角行程电动执行器，用于驱动
需要0~90°或0~160°阀门旋转动作的所有场合，实现对流体如：
各类可燃气体、液体、空气以及各种混合气体的流量控制，如驱动
蝶阀、线性阀、球阀、烟道闸板等。控制方式有：二点式、三点式
、连续式控制信号，实现对阀门的连接控制、开/关或大小火的脉
冲控制。一般特性：开关型：三线比例控制，反馈信号1kω电压：



220vac、110vac、24vac行程：0~90°工作时间：5秒、15秒、30秒、
60秒扭矩：1.2nm、5nm特点：铝合金压铸壳体，美观流畅；设有
手动/自动转换开关，便于安装和调试；标准可调节的凸轮可对阀
门位置作精确的定位调节；阀门位置指示器可以在阀体上面显示阀
门的开度；在无电源的状态下可使用附带手柄作手动操作；安装位
置任意，设有电机过热保护，无需日常维护；可以输出阀位反馈信
号。hengda sm-10执行器与铝质碟阀配套使用，vt300碟阀vt300分
为∮25、∮32、∮40、∮50、∮65、∮80、∮100mm七种通径。从
燃气种类分为液化气、天然气、煤气三大类。根据不同气体，不同
燃气流量选配相应口径的碟阀。如燃气是煤矿气时，应考虑气体腐
蚀性，建议选配碟片为不锈钢材质的。

本产品的加工定制是否，品牌是力德，型号是lide-20，产品用途是执行机构，驱动能源是电动执行器
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