
燃气电磁阀VAE-65 VAE-80

产品名称 燃气电磁阀VAE-65 VAE-80

公司名称 佛山市仪达机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TWOAN
型号:VAE-65
材质:铝合金

公司地址 佛山市禅城区江湾一路弼唐东二街12号之南23号
铺

联系电话 0757-82715722 15975793223

产品详情

现货供应燃气电磁阀vae-65 vae-80原装twoan品牌全国批发价

全国批发燃气电磁阀vae-65，vae-80，vae-50，vae-40，vae-32，vae-20，vae-25，原装twoan,铝合金，厂家
直供！

twoan燃气电磁阀vae系列vae-10,vae-15,vae-20,vae-25,vae-32,vae-40,vae-50,vae-65,vae-80，vae-100选型表（mba
r）：    型号           电压         口径    最大供气压力
连接方式vae-15       230vac     dn15       
360                  
螺纹vae-20       230vac     dn20       
360                   螺纹vae-25      
230vac     dn25        360                   螺纹 vae-32  
     230vac     dn32       
360                   螺纹vae-40      
230vac     dn40       
360                   螺纹vae-50      
230vac     dn50       
360                   螺纹vae-65      
230vac     dn65       
360                   法兰vae-80      
230vac     dn80       
360                   法兰vae-100     230vac    dn100     
360                   法兰 

此系列燃气电磁阀有入口过滤网，避免污物进口阀体内技术参数连接：螺纹iso7/1rp1/4~rp2；法兰pn16-is
o 7005 dn40~dn150额定电压：230vac 50/60hz;110vac 50/60hz;24vac/dc;12vac/dc耐压：-15%/+10%环境温度：



-15/+60℃最大工作压力：200mbar（20kpa）；360mbar（36kpa）关闭时间：<1s开启时间：<1s过滤：600?
m钢丝网防护等级：ip54（en60529为接线盒）；pg9为标准插头绝缘等级：class
h（200℃）绝缘电阻：class f（155℃）材质：铝合金、铜、不锈钢、镀金、橡胶、丁晴橡胶、聚四氟乙烯
规格尺寸（mm）重量（kg）a b c d int h开/关流量调节可调开度

现货供应燃气电磁阀vae-65 vae-80原装twoan品牌全国批发价

全国批发燃气电磁阀vae-65，vae-80，vae-50，vae-40，vae-32，vae-20，vae-25，原装twoan,铝合金，厂家
直供！

本产品的品牌是TWOAN，型号是VAE-65，材质是铝合金，类型(通道位置)是直通式，连接形式是法兰
，适用介质是液化气，流动方向是单向，用途是调节，公称通径是65（mm），工作温度是100（℃），
位置数是1，使用压力是1（mpa），有效截面积是1（mm�），动作方式是无，最高动作频率是无，规
格是VAE-65，规格1是VAE-50
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