
食品金属探测器 数字式金检机

产品名称 食品金属探测器 数字式金检机

公司名称 东莞市善安金属检测设备有限公司

价格 24000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:SHANAN
型号:SA-506

公司地址 中国 广东 东莞市 东城区温塘工业区

联系电话 86-076923611800 13790601798

产品详情

联系人：董先生

手机：13790601798

座机：0769-23611800

传真：0769-89032690

qq：373022259

邮箱：manager@shananchina.com 

 

sa-506数字液晶金属检测机

适用行业：

食品、检测食品,面包,包子,馒头,水饺、饼干等产品中金属杂质及金属异物以及药品、玩具、服装、制鞋
、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。如：铁及非铁磁性金属
物品（铁、铜、铝、不锈钢等有色金属都可检测出）,提高产品安全系数,提升企业产品品质。

功能特点：

1.核心部分采用领先的数码技术和原装进口芯片精心研制，探测线圈内部采用灌封方式一次成型，具有



检测精度高，性能稳定，抗外界干扰能力强等特点。2.可根据产品特点采用多种频率制作，并且具有产
品检测数据存储功能，可储藏10多种产品检测数据，适用范围广。3.采用智能化识别技术，具有自学习
和记忆功能，能自动认识和记忆产品特点，有效排除各种“产品效应”产生的干扰。4.简便友好的的操
作界面，采用对话式触摸显示屏，可通过简洁的键控界面快速方便地设置参数；可以检测包含不同产品
信号（特性）的多种产品，一次设置就能保证极高的检测精度，无需重新调整，设置程序。5.模块化的
组件更换，维修方便快捷。6.符合haccp、gmp、fda的要求。7.防震防水设计，防尘防水功能符合ip-66/ip-
65国际认证，抗震动和吸收噪音，能适应恶劣的工作环境。8.可根据用户需要采用各种剔除装置（如翻
板、气吹、推杆等）及轻便型、大包装专用型及承重型的机身设计。

 

相关参数:

产品型号 sa-506
型号类型 标准机 非标准机(特殊规格)
检测通道宽度(mm) 400 500-定制非标
检测通道高度(mm) 80 100 120 150 200 250 300 350 400
标准检测灵
敏度

铁球直径(
φmm)

≥0.6

铜铝等非铁
金属直径(
φmm)

≥1.2

304不锈钢
球直径(φ
mm)

≥1.2

报警方式 检测到金属异物自动停止运行,蜂鸣器报警或剔除
整机材质 全机架采用304食品级不锈钢制作,符合haccp,gmp,fda,cas等标准
机械尺寸(mm) 1330×780×1100(长×宽×高)
机器重量 约180kg
备注:以上灵敏度参数为空机无环境干扰时测试结果,实际应用会因使用环境及被检测物体成份因素干扰而略有不同!

本产品的加工定制是是，品牌是SHANAN，型号是SA-506，工作电源是220（V），报警模式是声光报警
，测量范围是探测通道内，探测金属大小是0.6mm，重量是200K（g），外形尺寸是1660×750×1100(长
×宽×高)（mm），适用范围是食品,药品,玩具,服装,制鞋,化工,皮革,针织等行业检测产品或原料在生产
加工过程中混入的金属杂质。，类型是金属探测器，金属探测器是0.6mm
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