
显示温湿度万年历测量显示仪

产品名称 显示温湿度万年历测量显示仪

公司名称 深圳市凯欣顺科技有限公司

价格 1550.00/个

规格参数 品牌:KXS
型号:KXS840DT
加工定制:是

公司地址 深圳市宝安区沙井街道万丰荣泰园1区4号A12栋9
07

联系电话 0755-27090043 13418732251

产品详情

年月日时分秒显示温湿度万年历测量显示仪选用主要元件：进口湿度传感器：美国  honeywell（霍尼韦
尔）。进口温度传感器：美国 analogdevices（adi，美国著名半导体公司）时钟芯片：美国maxim（最新
高精度时钟芯片）主要性能详细介绍：尺寸大小：600*400*50mm测量范围：温度：-20---125℃、湿度0--
98%rh测量精度：温度：≤+/- 0.5℃、湿度≤+/-3%rh时间：年误差＜30秒。(计时误差小于百万分之二）
 1.温湿度万年历测量显示仪采用银色外框，黑底白字表面丝印，前面板采用高强度、耐老化进口黑色
亚克力板，采用高亮led数码管显示，显示数字清晰，可视距离超过25米，温度如有异常，可做到第一时
间被发现。2.温湿度万年历测量显示仪带有大屏幕智能万年历显示，可显示年、月、日、小时、分钟、
星期、温湿度。3.温湿度传感器采用进口传感器，精度达到工业级同类产品国际顶尖水平，时间和温湿
度参数可以通过按钮调控设置，断电后无需再次调整。4.温度传感器和显示屏是分体式，测量点和显示
屏可放在不同的地方（最远可相隔150米）。5.温湿度万年历显示仪产品输出信号为标准信号4~20ma，客
户可根据具体需要，使用客户仪器的温湿度传感标准信号，接入显示屏，显示客户自备仪器的温湿度信
号数值。      kxs823dt和kxs840dt除大小尺寸不同，其他参数一致

本产品的品牌是KXS，型号是KXS840DT，加工定制是是，类型是数字式温湿度计，精度等级是0.1，分辨
率是0.1，尺寸是600*400*50（mm），重量是8（kg），适用范围是车间，厂房，仓库,图书馆，办公室，
材质是铝合金，温度测量范围是-20---125（℃），湿度测量范围是0-98%（RH），温度测量精度是0.1（
℃），温度分辨率是0.1（℃），湿度测量精度是0.1（RH），湿度分辨率是0.1（RH），温度测量误差是
+/-0.5（℃），湿度测量误差是+/-3%（RH）
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