
美国原装NK风速气象仪

产品名称 美国原装NK风速气象仪

公司名称 上海亨东仪器有限公司

价格 2650.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:美国NK
型号:NK3500

公司地址 上海市闵行区元江路5500号第1幢E4087室

联系电话  13661698706

产品详情

nk3500突出特点在于不仅测量参数全面，而且操作非常便捷，使用三个按键即可完成所有的测量操作。
待机45分钟后自动关机，优良的防水性能，适合实验室或野外现场测量。可查看气压变化趋势，是气象
监测中的重要项目。可测量风速，温度，湿度，露点，海拔高度，气压等。�
手持式设计，优良防水性能� 可换叶轮� 响应快速，测量准确� 背景灯功能,大屏幕显示方便读数�
数据锁定功能� 湿度传感器可以校准（使用专用校正组）

技术参数：

测量项目 测量范围 精度 分辨率
风速 0.4-40m/s ±3% 0.1 m/s
空气温度 -29℃-70℃ 1℃ 0.1℃
风寒 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °c 1℃ 0.1℃
相对湿度 5-95% 3% 0.1
热力指数 21.1 to 54.4 °c, 0 to 100 %rh 2℃ 0.1℃
露点温度 -29.0 to 70.0 °c, 20.0 to 95.0 %rh 2℃ 0.1℃
气压 300~1100hpa 1.5 hpa/mb 0.1 hpa/mb
海拔 -2000m-9000m 15m 1m
湿球温度 0-37.8℃，5.0 - 95.0 %rh, -2000.0 to 9000.0

hpa, <6000 m
2℃ 0.1℃

操作温度 -45℃-125℃
lcd和电池温度 -10℃-55℃
电源 cr2032电池，可用300个小时
重量 65g

标准配置：nk 3500主机、保护盖、颈带绳、电池（平均寿命大概300小时）

本产品的加工定制是否，品牌是美国NK，型号是NK3500，类型是手持式风速仪，测量范围是0.4-40m/s



，测量精度是±3%，测量对象是即时风速；最大风速；平均风速；大气压；气压趋势；海拔高度；相对
湿度；湿球温度；风寒指数；热应力；露点，分辨率是0.1，风速是0.4-40m/s（m/s）
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