
新款激光对中仪E425 轴对中

产品名称 新款激光对中仪E425 轴对中

公司名称 靖江市中诺仪器仪表有限公司

价格 59000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:轴对中
品牌:Easy-laser

公司地址 靖江市城南工业园区东进路9号

联系电话 0523-84633808 15996035237

产品详情

联系人：潘慧手机：138 159 49 047 

电话：0523 846 331 28 qq:288 039 0816

激光对中仪e425

靖江中诺仪器公司销售新款激光对中仪e425，取代老型号d450，在其基础上增加了软脚控制、热膨胀补
偿和容差控制等功能，实现了蓝牙无线技术，更便捷的对设备进行精密镭射对中.

 

激光对中仪e425功能介绍

囊括卧式和立式机器的轴对中程序。同时增加软脚控制、热膨胀补偿和容差控制等功能;

集成 bluetooth�（蓝牙）无线技术和可充电电池的测量单元;

5.7” 大尺寸彩色显示屏;

truepsd 技术，支持无限精度;

双 psd 探测器、双激光束和角度传感器，提供极佳的测量检查;

图标配上以您的语言编写的文字，使用简便;

水平和垂直轴对中程序;



蓝牙无线连接，工作更加自由;

easyturn� 功能，测量点间夹角下限可达 20°;

可在环绕轴的任何位置 (360°) 开展对中 ;

 

激光对中仪e425配置清单

1 个测量单元 m

1 个测量单元 s

1 个显示器设备

2 个带链条的轴固定器

2 根延长链条

4 个固定杆，120 mm

4 个固定杆，60 mm

1 个卷尺，3 m

1 个 usb 存储设备

1 个充电器 (100-240 v ac)

1 根直流充电线缆

1 个直流转 usb 适配器

1 本快速参考手册

1 张附有文档的 cd

1 个仪器箱

 
easy-laser e425和d450区别
 型号 easy-laser e425 easy-laser d450
1 测量距离 3m 10m
2 精度 0.01 0.001
3 直接u盘出对中报告 有 无
4 显示器 5.7寸彩屏 4寸黑白屏
5 水平机械对中 360度任意角度量测 时钟法
6 实时量测 有 无
7 软脚检测 有 有
8 软件分析 有 有



9 探测器固定方式 双杆 双杆
10 容差判断 有 有
11 热膨胀值预置 有 有
12 主机结果保存 可保存2000以上 可保存1000组
13 滤波设置 有 有
14 语言 中文8种语言 英文
15 psd采集芯片 20*6线激光不用粗调 10*10mm点激光
16 电缆长度 无线蓝牙 2m电缆
17 仪器箱 有 有
18 防护等级 ip65 ip52
19 电池 锂电池 3号电池

实物图： 

本产品的加工定制是是，类型是轴对中，品牌是Easy-
laser，型号是E425，重量是0.5（Kg），产品用途是轴对中，规格是E425
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