
全自动数控钢筋调直弯箍机

产品名称 全自动数控钢筋调直弯箍机

公司名称 邢台市润民机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:润民
型号:RM-5-12
产品别名:套子机

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村

联系电话 86 0319 7588290 15075908518

产品详情

产 品 说 明

简介：全自动数控钢筋弯箍机，调直系统特性：●由plc数控系统控制●由水平和垂直的可自动调节
的两套矫直轮组成，结合4个牵引轮，确保钢筋的矫直达到最好的精度。     

数控钢筋弯箍机：包括减速机、大齿轮、小齿轮、弯曲盘面，其特征在  于结构中：双级制动电
机与减速机直联作一级减速；小齿轮与大齿轮啮合作二级减速；大齿轮始终带动弯曲盘面  旋转
；弯曲盘面上设置有中心轴孔和若干弯曲轴孔；工作台面的定位方杠上分别设置有若干定位轴孔。
由于双级  制动电机与减速机直联作一级减速，输入、输出转数比准确，弯曲速度稳定、准确，
且可利用电气自动控制变换  速度，制动器可保证弯曲角度。中心轴可替换，便于维修。可以采
用  智能化控制。操作规程及其注意事宜  一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面
保持水平；并准备好各种芯轴工具挡。  二、按加工钢筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴，成型
轴，挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。  三、检查芯轴，挡块、转盘应无损坏
和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。  四、作业时，将钢筋需弯的一头插
在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，  确实安在挡住钢
筋的一侧方可开动。  五、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除
。  六、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。  七、弯曲高硬
度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换标最大限制直径，并调换相应的芯轴。  八、严禁在弯
曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。 
 九、转盘换向时，必须在停稳后进行。  十、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱  
                                           
                                           
                                           
                     调直系统特性  ●由水平和垂直的可自动调节的两
套矫直轮组成，结合4个牵引轮，确保钢筋的矫直达到最好的精度。  ●弯曲和剪切机构：弯曲
臂可高速旋转和伸缩，剪切机构高速完成剪切动作，确保钢筋弯曲精度。  ●控制系统：该机采
用国外成熟控制系统，可靠性高。控制系统具有故障识别及报警功能。  ●可设计多达60个弯角



以内的任何形状的古今和轮廓型图形，可储存成千上万种以上不同的产品形状，并设有储存图形库
，以便多品种大批量生产。  ●能够连续生产任何形状的产品，而不需要机械上的调整；在修正
弯曲角度时也不需要中断加工。  传统工艺比较：  ●箍筋的传统加工工艺一般是利用单机将
盘圆钢筋经过调制、切断、弯箍等工序而分布实现。  其工艺较为落后，不能满足现代施工进度
的需要，且大量浪费刚才、占用较大的空间、用工多、生产率低、箍筋尺寸精度和形状精度差。 
 ●数控弯箍机采用先进计算机数字控制，自动快速完成钢筋调直、定尺、弯箍、切断。该机效率
极高，可替代20-30名钢筋工人，在钢筋加工领域独树一帜
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本产品的品牌是润民，型号是RM-5-12，产品别名是套子机，产品用途是做箍筋，种类是钢筋弯曲机，
规格是2800*1200*1800
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