
代理德工DG956装载机、夾木机

产品名称 代理德工DG956装载机、夾木机

公司名称 天津华正机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:德工
型号:DG956
额定载重:5t

公司地址 北辰区双街镇郎园村

联系电话 15522438700 13012219990

产品详情

dg956装载机特点

�斯太尔发动机:绿色环保动力,高效节能,低噪音,低排放�先进的z型反转翻斗机构,掘起力大,作业效率高
�先进的双泵合流技术，节省燃油，提高了整机燃油经济性和作业效率�铲斗自动放平,减少司机劳动强
度�结构件采用优质锰钢，质量可靠，适用范围广。�车身重，轴距长，整机工作稳定性更好。�行星
式动力换档变速箱,铰接式全液压转向,操作轻便灵活�先进的同轴流量放大型全液压转向系统，操作轻便
，高效节能。�铰接点居中布置,折腰式车架,整机转弯半径小,机动灵活,适用场地广�先进的手制动及气
顶油钳盘式制动两套制动系统,更加安全可靠�工作装置销轴均设有防尘装置，使用寿命长。�根据人--
机原理设计的驾驶室，密封减震，视野开阔；高档减震航空座椅，操作舒适安全。�选配高档音响、冷
暖空调，更现人文关怀。�一机多用,抓木机、抓草机、装煤斗、高卸载等多种工作装置可供选择

�可选配上柴卡特、东风康明斯发动机。

 

铲斗容量 标斗 3m3 最大掘起力 185kn
煤斗 4m3 最大牵引力 160kn

最高车速 38km/h 铲斗自动放平 有
额定负荷 5.0t 行走制动 手动断气刹制动+气顶油钳盘式制动
操作重量 17t 最小转弯半径 铲斗外侧 7172mm

工作装置动作时间三项和 10.5s 前轮外侧 6520mm
发动机 型号 wd615/10g220e11 标准斗 煤斗

额定功率 162kw 卸载高度 标准动臂 3178mm
最低燃油消耗 214g/kwh 加长动臂 3350mm 3150mm

额定转速 2200r/min 长臂金刚 3540mm 3450mm
最大扭矩 850n.m 卸载距离 标准动臂 1160mm



燃油容量 280l 加长动臂 1110mm 1300mm
外形尺寸(长×宽

×高)
8036×3072×3430mm 长臂金刚 1280mm 1380mm

本产品的品牌是德工，型号是DG956，额定载重是5t，装载机械类型是中型装载机，动臂提升时间是6（s
），铲臂提升时间是6（s），最大牵引力是160（kN），额定斗容量是3（m3），发动机功率是162（kw
），整机重量是17（t），装卸方式是前卸式，行走方式是轮胎式，规格是DG956
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