
骏德宝1377重机款 高速钉扣机 直驱工业缝纫机

产品名称 骏德宝1377重机款 高速钉扣机 直驱工业缝纫机

公司名称 台州市椒江骏德宝缝纫机制造厂

价格 2500.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:钉扣机
用途:钉扣设备

公司地址 浙江省台州市椒江区下陈街道下洋潘村197号

联系电话  13586092520

产品详情

 产品名称:骏德宝

 产品型号：jdb- 1377高速钉扣机

(1)适用于轻薄中厚面料服饰的钮扣缝钉作业.钮扣缝制性能稳定,质量可靠,线迹美观.

(2)适用于缝制各种衬衫、裤子、西服等系列服饰二孔或四孔的纽扣缝钉作业,若加附具,可缝钉带柄及其
他纽扣.

(3)采用针杆挑线机机构挑线,结构紧凑不易磨损.针数有8、16、32针,针数调节拔盘拔杆随机配备,缝制规格
调节方便.

 

产品名称：高速钉扣机     产品型号：jdb-1377 

技术特色：主要用于二孔或四孔的平钮扣缝钉，若加附具，可缝钉带柄及其他钮扣，适用于轻薄中厚面
料的钉扣。

用途与特点:主要用于二孔或四孔的平纽扣缝钉，若加附具，可缝钉带柄及其他纽扣，适用于轻薄中厚面
料的钉扣。缝制性能稳定，质量可靠，线迹美观。

5大主要功能

1,针杆挑线机构;采用针杆挑线机机构进行挑线，结构紧凑，不易磨损。

2,方便的针数调节;针数有8，16，32针，可对应缝制规格的变化，且随机配备针数调节拔盘拔杆，调节方



便。

3,减速机构;每分钟1500针的高速运转，也能进行稳定的缝制；可靠的减速机构，在降低噪声的同时，也
保证了机器的使用寿命。

4,适用多种纽扣尺寸;对应缝制规格的变化，可简单地进行从4孔到2孔的变更，而且，即使是纽扣孔之间
变更，也可通过扳手操作简单地进行变更。

5,可靠的切线机构;采用压脚提升联动切线机构，无残留线，缝制优美.

 

用途:用于二孔或四孔平钮扣缝机，若加附具，可缝钉带柄及其它钮扣,适用于服装行业轻薄、中厚料的钉
扣。

特点：

1、轴承传动,机器运行更加平稳、灵活；

2、双给油设计（头部油棉/底部油池）；

3、采用抬压脚以及联动切线机构，减少线残量，使得线迹美观；

4、自动抬压脚,自动剪线。

5、带有可靠性防脱线打结机构。

 买前请确定好是钉=字还是+字，，方便买到即可使用。

本产品的加工定制是是，种类是钉扣机，用途是钉扣设备，自动化程度是半自动，适用厚度范围是中厚
料，线迹类型是=字X字一字都可订，品牌是骏德宝，型号是1377，适用场所是工厂用，作用对象是织物
，驱动形式是脚踏，针数是其他，线数是其他，机头数是单头机，产品类型是全新，外形尺寸（长*宽*
高）是510*350*400（mm），整机重量是25（Kg），产品别名是钉扣机
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